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CZ pro piipadné pozdejii eference.

Pred poutitim tohoto ochranného odévu si peclivé proctéte tento navod. Konzultujte se svym bezpecnostnim
technikem nebo primym nadfizenym vhodnost odévu pro vasi konkrétni pracovni situaci. Tyto pokyny ulote

Podrobné informace o odpovidajicich
norméch naleznete na titku produktu.
Pouziji se pouze standardy a ikony, které

se zobrazuji jak na vyrobku, tak i na
uzivatelskych informacich nize. Vechny
tyto vyrobky splfiuji pozadavky nafizeni
(EU 2016/425).

Omezeni pouZiti (EN 150 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279
&ANSI/ISEA 107-2015): Vzdy nosit odév pripevnény. Udrzovat
vistote. V pripadé velkého znecisténi ihned vymeénit za novy.
Tento odév je vhodny pro noseni v priibéhu celého pracovniho
dne a neobsahuje Zadné toxické latky, které mohou mit vliv na
2dravi. Zadné alergické reakce v diisledku kontaktu s pokozkou
dévu jsou znamy. Neopravujte posk é odévy.

Vsechny pouzité odévy by mély byt bezpecné zlikvidovany.

150 13688:2013 Ochranné odévy

(viz. Stitek)

Obecné pozadavky. Tato evropska

norma stanovuje vieobecné pozadavky
na ergonomii, Zivotnost, velikosti, znaceni
ochrannjch odévii a na informace dodané

Obleceni by nemélo byt opatfovéno dodatecnymi stitky
nebo logy. Obleceni by mélo byt noseno pouze v situacich,
pro které je urceno..

Omezeni pouiti (RIS 3279): kalhoty tfidy 1 dle RIS 3279
musi byt noseny spolu s horni asti odévu dle RIS 3279.

Dostupné velikosti a vybér: Vyberte spravnou velikost
odévu podle velikosti hrudniku a pasu odpovidajici tabulce
velikosti. Tyto odévy jsou vyrobeny pro pohodli uzivatele a

noseni pres stiedné objemné obleceni. Cheete-i

umo

ziskat celkovou ochranu uZivatele, miiZe byt vyzadovéno

pouivani rukavic (EN 407 nebo EN 12477), obuvi (EN 20345)
bo och

é piilby (EN 397).

Skladovani:Neskladujte na mistech vystavenych piimému
nebo silnému slunecnimu zafeni. Skladovat v Gistych a suchych
podminkach,

Nasledna péée:Vyrobce neruéi za odévy, kde byly etikety o
pééi ignorovany, poniceny nebo odstranény.

Obsah stitku: Viz. stitek odpovidajici podrobnosti obsahu.

i pouziti kapuce miize byt zhorseno periferni
vidéni a miize byt oslaben sluch.

i pruhy a stitky: Reflexni pasky nebo

vyrobcem.
™ [ XS 3234 80-88 4044 A= Doporutend vj3ka i
SHORT| 152-164| 74 s 36"38" 92-96 46-48 8= Doporuceny obvod hrudniku
REG | 164176 79 M 40"-41" 100-104 50-52 (= Doporuceny obvod pasu
TALL [176-188 | 84 L 42"-44" 108-112 54-56 D= Doporucené méfeni vnitini délky
XTALL[188-202] 92 XL 46"-48" 116-124 58-62
XXL 50"-52" 128132 64-66
3XL 54755 136-140 68-70 EN 150 20471:2013 + A1:2016 Odévy
B XL 56-58" 144-148 7274 X s vysokou vidi i pFi dennim
/ KL 6064 152160 7680 svétle av nodi (viz itek)
(C] A [l INCHES | <M DE FR
- Klasifikace (EN IS0 20471:2013 + A1:2016)
XSS §g§§ j:;é 32’23 ig'jg XTrida pro fluorescenéni a odrazné plochy-3 trovné
M 33-34 84-88 50 42-44 Trida 1- minimalni drovefi, dopravni rychlost <30km/h
- 638 296 1225 o X Trida 2-stiedni Grovei, dopravni rychiost <60km/h
YKL 1244 108112 5860 5456 Trida 3 -nejvy3si droveri, dopravni rychlost > 60km/h
3XL 46-47 116-120 62 58-60
axL 48-50 124128 | 6468 62:64
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RIS-3279-TOM vydani1 nahradilo
GO/RT 3279. Zelezniéni priimyslovymi
standardy (RIS) jsou povinné pro v3echny
pislusniky Zelezniéni skupiny a plati pro
viechny souvisejici ¢innosti.

Stitky se nesmi Zehlit! Dodrzujte pocet pracich cykli dle

Stitku. Uvedeny maximalni pocet pracich cykli neni jedinym
faktorem, ktery souvisi s dobou Zivotnosti odévu. Zivotnost
také zvisi na zpisobu pouZiti,skladovant, péce, atd. Odévy
musi bjt zikvidovany, akmile ochranné viastnosti pominou.
Napiiklad pokud je dosazeno: 1. maximalni pocet pracich cykl.
2. Material je poskozen. 3. Vybledlé reflexni pruhy. 4. Odév je
trvale znedistén nebo poskozen.

Prani :Viz. titek odpovidajic symboliim pran.

Maximélni teplota 30°C, mimy postup m
Maximalni teplota 40°C, mimy postup
Maximélni teplota 40°C, normdlni postup =
Maximdlni teplota 60°C, normdlni postup =
A Nebiit =
B Nesustev susicce ®

Susit pfi nizké teploté ®
Susit pfi normélni teploté

Susit na MAX  Max. 50
Susit na 3iiiife okapanim 50« pracich oyl
Nezehii 25, 'p‘Arz:\:chs(ykm
Zehlit max. 110°C MAX Max. 12
Zehlit max. 150°C 12x pracich oyklii
Zikaz chemického cisténi MAX  Max.5

Profesiondlni suché &iténi 5S¢ pracch ol



