CERVA 01060007

PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon with PVC
dots on the palm and fingers. Available sizes 7 - 12 in shortened lengths for special
applications, according 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 and
EN 388:2016.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry
conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:

tervaA C€ &

read the user identification EC conformity mechanical
instruction of the manufacturer marking hazards icon

2141x — protection levels EN388:2016
Abrasion resistance: (1-4)

Cut resistance: (1-5)
Tear resistance: 4 (1-4)
Puncture resistance: 1 (1-4)
TDM cut resistance: x — not tested, Test method appears not to be suitable for
the glove design/ material

dexterity 5

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do
not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and
water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature
after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving
machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always
use correct glove size and examine gloves condition efore every use. Never use
worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some
skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do
not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a
plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away
from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable
conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. The declaration of conformity is
available on the www.cerva.com.
Manufacturer: CERVA GROUP as.,
Republic

01060007 GANNET - article
size
production date(month/year)

Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, Czech

DOREZA MBROJTESE

Pérshkrimi: Pérshkrimi: Doreza mbrojtése peségishtéze, pa tegel, té thurura me
najlon té bardhé dhe me pulla PVC-e né péllémbé dhe gishta. Masat
e disponueshme 7-12 sipas 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 dhe
EN 388:2016. Mos pérdorni kéto doreza kur éshté e nevojshme mbrojtja né zonen e
kycit te dores.

Péerdorimi: Manipulim materialesh, punime té imta montimi né ambiente té thaté.
Mbrojtje ndaj efekteve mekanike. Mund té pérdoren né té gjithé sektorét e industrisé.

Karakteristikat dhe shenjat:

CERVA

Lexoni Udhezimet  Identifikimi
E perdorimit i prodhuesit te CE

2141x — Niveli | mbrojties EN 388:2016

Ikona
e rrezigeve

Shenja e konformitetit
mekanike

Reristenca ndaj Konsumit 2 (1-4) 01060007 GANNET - Artikulli
Rezistenca ndaj Prerjes 1 (1-5) Masa

Rezistenca ndaj Grisjes 4 (1 4) Data e Prodhimit (Muaj/Viti)
Rezisteca ndaj Shpimit 1 -4)

Rezistenca e prerjes TDM: X - nuk @éshté testuar, Metoda e testimit duket t& mos
jeté e pérshtatshme pér dIZa]I‘III‘I / materialin e fiksuesit

Zhdervjeltesi:

Mirembaijtja dhe perdori |dorezes.Mbron| dorezat nga nxehtesia. Mos i ekspozoni
tek solucionet organike ose avuijt e tyre, lubrifikanté, yndyrat, vajrat e tyre minerale
dhe ujé. Pas perdorimit pastrojini me furce nga papastertite dhe lerene te thahen ne
temperature dhome. Dorezat nuk mund te lahen me lavatrice ose pastrim kimik.
Kujdes:Doreza nuk duhet té pérdoret nése ekziston njé rrezik nga pjeset levizese te
makinerive. Karakteristika e mbrojtjes jané aplikuar vetém né pjesén e pellembes se
dorezes. Pérdorni gjithmoné masen e sakté dhe kontrolloni gjendjn e dorezes para
cdo pérdorimi. Mos perdorni kurré doreza te grisura, ngurtesuara ose té démtuara né
ndonjé ményré tjeter. Perdorimi | dorezave mund té shkaktojé acarim té Iékurés dhe
reaksion alergjik tek njerézit me Iékuré shumé té ndjeshme, né raste té tilla té mos i
pérdorni mé tej dorezat.

Transporti dhe magazinimi: Doreza duhet té transportohen né paketim origjinal ose
ne nje mbulese plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te ftohta dhe larg
nga rrezet e diellit. Jetegjatesia ne raft éshté 5 vjet nga data e prodhimit, kur ruhen
né kushte té pérshtatshme.

Certifikaté tip CE éshté léshuar nga organ | autorizuar Nr. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. Deklarata e konformitetit éshté e
publikuar né www.cerva.com.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jeneg, Republika Ceke

GANNET

. MPEAMA3HU PLKABULIN

npeal pbkaBuLUM C 5 npbcTa OT HAWMOH, MOKPUTU
C nbnkn ot PVC no AnaHta u npbcTUTe. HanuyeH pasmep : 7-12 no craHpapT
89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 1 EN 388:2016.
Ynotpe6a: Manunynauus ¢ martepuanu, UHHU MOHTaXHU paboTu B cyxa cpeaa.
Bawwmra ot . Mp ca 3a NpUNoXeHWe BbB BCUYKK

OTPacnu Ha NPOMMLLINIEHOCTTA.

0Oco6eHOCTN U MapKUPOBKMU:
3awumra ot

o0
cerva (€
MeXaHW4YHN pUCKoBE

Mpouvetete naeHTudukaums Ha  EC mapkvpoBka 3a
VHCTPYKUnUTE npoussoauTens CbOTBETCTBME
2141x — HuBa Ha 3awuTa crnopes EN 388:2016
YcTonumBocT kbM npoTpueaHe: 2 (1-4) 01060007 GANNET — apTukyn
YCTOMYMBOCT KbM paspes: 1 (1-5) pasamep

YCTOMYMBOCT KbM pa3kbCBaHe: 4 (1-4) JAata Ha Npou3BOACTBO (MeceLyroauHa)
YcroiumsocT kbM nepcopauma: 1 (1-4)

TDM CbNpoTUBrEHMe Ha Cpe3a: X - He e W3NpoGBaHO, METOABLT He e MoAXOasiLy
MMaiikin NpesBUA KOHCTPYKLMATA Ha PbKaBuLaTa

YyBCTBUTENHOCT: 5

Moaapwxka n ynotpe6a Ha npeanasHuTe pbkasuuu: [la ce Abpxar ganed ot
M3TOYHULM Ha TOMMMHA, Aa HE BNM3AT B KOHTAKT C OpraHWYHU Pa3TBOPUTENi
M TEXHUTE U3NapeHnsi, CMaskv, MasHuHW, MUHepanHu macna u Boga.OTcTpaHeTe
rpybata MpbCOTWS C 4eTka W OCTaBeTe pbkaBULMTE Aa CbXHAT Ha CTailHa
TemnepaTypa crnea ynotpeba. PbkaBuUMTE fa He Ce nepaT WM YUCTAT Ha
XUMUYECKO YUCTEHE.

BHuMaHue: PbkaBuUMTE 4a HE Ce U3MNON3BaT Npu PUCK /1a Ce 3aKayar 3a ABUKeLn
Ce MaluMHK 1 TexHuTe yacTu. MpeanasHUTe CBOMCTBA BaxaT caMo 3a oGnacTTa Ha
AnakTa . [la ce M3non3sa BMHArM NofXoAsll pasMep, CbCTOSHUETO Ha PbKaBuLMTE
[fia ce nNpoBepsiBa Npeau BCsika ynotpeba. [la He ce U3NOM3BaT U3HOCEHN, BTBbPAEHM
WNW MO [PYr HauMH MOBPEAEHW PbKaBuUM. PbKaBuuuTe MoraT Aa npeaussukat
pasqpasHeHns 1 OGpMBM NPU XOpa C YyBCTBMTENHA KOXa, MpW Takuea cryqan
pbKaBULMTE [ja HEe Ce W3MOoN3BaT fnoseye.

MpeBo3 1 cbxpaHeHne: PbkaBuUMTE [a Ce NPeBO3BAT Camo B OpUrvHanHata cu
OnakoBKa UN HaMOHOB Kanbg, 1a Ce CbXpaHsiBaT B Cyxa, XnajHa cpeaa, faney ot
npsika CribHYeBa CBETNMHA. CPOK Ha FOAHOCT 5 roAuHKM OT aTaTa Ha NpoM3BOACTBO
Py NOAXOASLLM YCIIOBUS.

EC ceptudmkat 3a cboTBeTCTBME € M3nadeH oT YnbnHomouleHo Jluue No. 2369
VIPO a.s., Gen.Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. 3asenexueto 3a
CbLOTBETCTBME CE HAMUPA Ha WWW.CErva.com.

MNpoussoauten: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jenec, Yexvs

EN 388
EN 420

BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse: Femfingrede beskyttelseshandsker, somlose, strikket af hvid nylon
med PVC-prikker pa handflade og fingre. Sterrelse 7-12 henhold til 89/686/EEC,
(EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 og EN 388:2016. Handsken kan ikke benyttes
hvor der kraeves beskyttelse af handled.

Anvendelse/ egenskaber: Handtering af materialer, fint montagearbejde i tarre
omgivelser. Beskyttelse mod mekaniske indflydelser. De er beregnet til anvendelse i
alle industrifag.

Mzerkning:

Cerva (€
Lees Identifikation CE Erkleering Mekanisk
Brugervejledning af producent symbol

2141x — beskyttelses niveau EN 388:2016

Slidstyrke (rotationer): 2 (1-4) 01060007 GANNET - varenummer
Gennemskeering (indeks): 1 (1-5) storrelse

Iturivning (Newton): 4 (1-4) produktionsdato (maned/ ar)
Stikmodstand (Newton): 1 (1-4)

TDM cut modstand: x - blev ikke afprovet, metoden anses ikke at veere
egnet med hensyn til handskernes konstruktion

Fingerfaling

Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handsken mod
stralevarme. Ma ikke udsaettes for organiske oplesningsmidler, dampe, smaremidier,
fedt, mineralolier eller vand. Fjern groft snavs med en berste og lad handsker torre
frit, ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke vaskes eller renses.

Advarsel: Handsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af
bevaegelige maskindele. Beskyttelsesfunktioner er kun geeldende pa handfladen af
handske. Brug altid korrekt handske starrelse og underseg handskens tilstand for
hver brug. Brug aldrig slidte, adelagte eller p4 anden made beskadigede handsker.
Brug af handsker kan forarsage en vis irritation af huden og allergisk reaktion over for
folk med meget falsom hud. | s& fald skal handsken ikke laengere benyttes.
Transport og opbevaring: Handsker skal opbevares i originalemballagen.
Opbevares bedst markt, tort, keligt og veek fra direkte sollys. Holdbarhed er 5 ar fra
produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.

CE Erkleering er udstedt af No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske,
Slovakia. Overensstemmelseserklzering findes pa4 www.cerva.com.

Producent: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tjekkiet.

@ VIISISORMISET SUOJAKASINEET
Kuvaus: Viisisormiset suojakasineet, saumattomat, neulottu valkoisesta nylonista,
PVC-nastat kdAmmenosassa ja sormissa. Valmistetaan puoli- tai tayspinnoitettuna
joustavalla tai jaykalla rannekkeella kokoina 7-12 standardin 89/686/EEC, (EU)
2016/425, EN420:2003+A1:2009 mukaisesti. Vastaavat standardin EN 388:2016
vaatimuksia.
Kaytté: Materiaalien kasittely, hienoasennusty6t kuivassa ymparistossa. Suojaus
mekaanisilta vaikutuksilta. Sopivat kéytté6n kaikilla teollisuusaloilla.
Ominaisuudet ja merkinnat:

piktogrammi

-
Cerva CE€
kaisuuden merkinta mekaaniset riskit

identifiointi vaatimustenmu-
valmistaja

piktogrammi
lue kayttdohjeet

2141x - Suojaustasot EN 388:2016

Hankauskestavyys: 2 (1-4) 01060007 GANNET - kasineen tyyppi
Viillonkestéavyys: 1 (1-5)

Repaisykestavyys: 4 (1-4) koko

Pistonkestavyys: 1 (1-4) valmistusajankohta (kuukausi/vuosi)
TDM leikattu resistanssi: x - ei ole testattu, menetelma ei vaikuta sopivalta
késineiden rakenteen vuoksi
Sormmappawys luokka 5

huolto- ja kéytto : Suojaa kasineet lamposateilylta. Ala aseta
késineita alttiiksi orgaanisille liuottimille tai niiden hoyryille. Kayton jalkeen poista
karkeat epapuhtaudet harjalla ja huuhtele kasineet vedelld ja jatd ne kuivumaan
huoneenldmpétilassa vapaasti levitettyna. Kéasineitd ei saa pesta kemiallisesti tai
koneessa.
Huomautus: Kasineita ei saa kayttaa sielld, missa on vaarana niiden tarttuminen
koneiden liikkuviin osiin. Suojaominaisuudet koskevat vain kasineiden kimmenosaa.
Kéyta aina vain sopivan kokoisia késineité ja tarkasta niiden kunto ennen jokaista
kayttokertaa. Ala  koskaan kaytad rispaantuneita, kovettuneita tai muuten
vahingoittuneita késineitd. Herkkéihoisilla henkil6illd on ihon artyminen mahdollista —
tallaisessa tapauksessa lopeta késineiden kayttaminen.
Kuljetus ja varastointi: Kuljeta kasineitd alkuperdisessd pakkauksessa tai
muovipussissa. Varastoi kdsineet kuivassa ja viiledssa tilassa suojattuna suoralta
auringonvalolta. Sopivissa varastointiolosuhteissa on varastointiaika vahintaan
5 vuotta.
Tyyppisertifikaatin antoi ilmoitettu laitos nro: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4,
Partizanske, Slovakia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kaytettavissa osoitteessa
www.cerva.com.

ZASTITNE RUKAVICE

Opis: Zastitne rukavice bez Savova, s pet prstiju, pletene od najlona s PVC
tockicama na dlanu i prstima. Dostupne veli¢ine 7 - 12 u skra¢enim duljinama za
posebne namjene, u skladu s 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009
i EN 388:2016.

Primjena: Rukovanje s materijalima, fini montazni radovi u suhoj sredini. Zastita od
mehanickih utjecaja. Namijenjene su za uporabu u svim podrugjima industrije.

terva CE€

procitajte upute  oznaka proizvodaca oznaka mehanicke
za korisnike sukladnosti EZ opasnosti
2141x — razine zastite EN 388:2016

Otpornost na abraziju: 2 (1-4) 01060007 GANNET - artikl

Otpornost na rezanje: 1 (1-5) veli¢ina

Otpornost na trganje: 4 (1-4) datum proizvodnje (mjesec/godina)

Otpornost na probijanje:
TDM rezna otpornost:
izgled proizvoda
pokrelljivost 5

Odrz j rukavica: Zastitite rukavice od toplinskog zracenja,
ne izlazite |h organsklm otapalima i njihovim parama, mazivima, mastima, mineralnim
uljima i vodi. Uklonite grubu prijavtinu ¢etkom i ostavite rukavice da se suse na
sobnoj temperaturi nakon koridtenja. Rukavice se ne mogu strojno prati ili kemijski
Cistiti.

Upozorenje: Rukavice se ne smiju upotrebljavati ako postoji rizik od zapinjanja za
pokretne dijelove strojeva. Zastita se nalazi samo na dlanu rukavice. Uvijek
upotrebljavajte rukavice odgovarajuce veli¢ine i pregledajte rukavice prije svake
uporabe. Nikad nemojte upotrebljavati izno$ene, otvrdnule ili na bilo koji drugi nacin
ostecene rukavice. Rukavice mogu uzrokovati iritaciju koZe i alergijske reakcije kod
ljudi s vrlo osjetljivom koZom. U takvom se slu¢aju prestanite koristiti rukavicama.
Prijevoz i skladiStenje: Rukavice se moraju prevoziti u izvornoj ambalaZi ili
plastiénom spremniku. Potrebno ih je ¢uvati na suhom i hladnom mjestu podalje
od izravne sunceve svjetlosti. Rok valjanosti iznosi 5 godina od datuma proizvodnje u
odgovarajuéim uvjetima.

Certifikat EZ izdalo je prijavljeno tijelo br. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4,
Partizanske, Slovakia. Izjava o podudarnosti bice objavliena na stranicama
www.cerva.com.

1 (1-4)
x - nije bilo ispitano, metoda nije prikladna s obzirom na

@ APSAUGINES PIRSTINES

Aprasymas: Aprasymas: Penkiy pirSty apsauginés pirstinés, besitlés, megztos i§
balto nailono, su PVC taskeliais ant delny ir pirsty. DydZiai: 7-12 pagal 89/686/EEC,
(EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 ir EN 388:2016. Nenaudokite iy pirstiniy, kai
reikalinga rieSo apsauga.

Naudojimas: Veiksmai su medziagomis, smulkids montavimo darbai sausoje
aplinkoje. Apsauga nuo mechaniniy poveikiy. Tinka naudoti visose pramonés

(€ &

Savybés ir Zyméjimas:
EC atitikties ~ Mechaninio

-
CERVA
Zymuo poveikio pavojai

Perskaitykite
naudojimo instrukcijg
2141x — apsaugos lygiai EN 388:2016
Atsparumas jbrézimui: (1-4)
Atsparumas pjovimui: 1 (1-5)
Atsparumas plySimui: 4
1
X

Gamintojo identifikacija

01060007 GANNET - produktas
dydis

pagaminimo data (ménuo/metai)
Atsparumas pradadrimui:

TDM pasipriesinimo varzai:
pirstiniy konstrukcijai
Judrumas 5

- nebuvo isbandytas, metodas neatrodo tinkamas

ir ji Saugoti pirStines nuo
spmdulluo]amos sﬂumos organiniy tirpaly ir jy gary, tepaly, riebaly, mineralinés
alyvos ir vandens poveikio. Purva nuvalykite Sepeciu ir leiskite joms i$dZidti kambario
temperatdroje. Pirstiniy negalima skalbti skalbimo masinoje.

Ispéjimas: Pirdtines draudZiama naudoti esant rizikai, jog jas jtrauks judancios
irengimy dalys. Apsaugine funkcijg pirstinés turi tik delno srityje. Dévékite tik tinkamo
dydzio pirstines ir prie§ kiekvieng naudojima jvertinkite pirstiniy baklg. DraudZziama
naudoti dévétas, sukietéjusias ar kitu bidu paZeistas pirtines. Pirstinés gali sukelti
odos sudirgimg ar alergine reakcija Zmonéms, turintiems labai jautrig oda; tokiu
atveju daugiau nebedévékite pirstiniy..

Transportavimas ir sandéliavimas: Pirstines batina transportuoti originalioje
pakuotéje ar plastikiniame jpakavime, laikyti jas sausoje, vésioje aplinkoje, apsaugant
nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Tinkamose salygose sandéliuoti galima 5 metai nuo
pagaminimo datos.

EC tipo sertifikatas buvo iSduotas No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4,
Partizanske, Slovakia. Atitikties deklaracija paskelbta svetainéje www.cerva.com.
Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Cekija

CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jenec¢, Tsekin tasavalta

Proizvodaé: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, Ceska Republika

@ PETIPRSTE OCHRANNE RUKAVICE

Popis: Pétiprsté ochranné rukavice , bezesvé, pletené z bilého nylonu s PVC terciky
na dlani a prstech. Jsou dodavany ve velikostech 7 — 12 s délkou upravenou pro
specidlni pouziti v souladu s 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009
a EN 388:2016.

Poutziti: Manipulace s materialy, jemné montazni prace v suchém prostfedi. Ochrana
pfed mechanickymi vlivy. Jsou uréeny pro pouZiti ve v8ech oborech primyslu.

Vlastnosti a znaceni:

cerva (€

piktogram identifikace znacka piktogram
informace vyrobce shody mechanicka rizika
2141x - Stupné ochrany EN 388:2016

Stuperi ochrany proti odéru: (1-4) 01060007 GANNET

Stuperi ochrany proti profiznuti ¢epeli:1 (1-5) - typ rukavice

Stuperi ochrany proti dal§imu trhani: 4 (1-4) velikost

Stuperi ochrany proti propichnuti: 1 (1-4) datum vyroby (mésic/rok)

Odolnost fezu TDM: X — nebylo zkou$eno, metoda se nezda byt
vhodna vzhledem ke konstrukci rukavice

Uchopové schopnost tfida 5

Navod na udrzbu a pouziti ochrannych rukavic: Rukavice chrarite pred salavym
teplem. Nesmi byt vystavené organickym rozpoustédiim a jejich param, mazivam,
tukdm, mineralnim olejim avodé. Po pouZiti hrubé nedistoty odstrafite kartacem
arukavice nechte volné rozprostfené pfi pokojové teploté. Rukavice nelze prat ani
chemicky gistit.

Upozornéni: Rukavice se nesmi pouzivat, pokud existuje riziko jejich zachyceni
pohyblivymi ¢astmi stroju. Ochranné vlastnosti se vztahuji pouze na dlafiovou ¢ast
rukavice. PouZivejte vidy rukavice spravné velikosti a pred kazdym pouzitim
zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepouzivejte prodfené, ztvrdlé nebo jinak poskozené
rukavice. U citlivych osob neni vylou¢eno podrazdéni pokozky — v takovém piipadé
rukavice dale nepouzivejte.

Preprava a skladovani: Rukavice pfepravujte v pivodnim baleni nebo v plastovém
pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostiedi, mimo dosah
pfimého sluneéniho svétla. Pfi vhodnych podminkach skladovani je doba
skladovatelnosti minimainé 5 let od data vyroby.

Certifikat typu byl vydan notifikovanou osobou &.: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu
1069/4, Partizanske, Slovakia. ProhlaSeni o shodé je uverejnéné na www.cerva.com.
Vyrobce: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢

@ TOOKINDAD

Kirjeldus. Valgest nailonist kootud viie sérmega 6mblusteta kaitsekindad, peopesas
ja sérmedel PVCst punktid. Saadaval suurused 7-12. Vastavad 89/686/EEC, (EU)
2016/425, EN420:2003+A1:2009 ja EN 388:2016 standartitele. Arge kasutage
kindaid, kui ke randmeosa peab olema kaetud.

Kasutus: Materjalide kaitlemine, peened montaazitoéd kuivas keskkonnas.
Kaitsmine mehaaniliste méjude eest. Méeldud kasutamiseks kdigis téostusharudes.

Funktsioonid ja mérgistused:

Cerva C€ __

lugege kasutus- tootja kaubamar EC vastavus-
juhendit deklaratsioon

2141x — kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest EN 388:2016

Abrasiivne vastupidavus: 2 (1- ) 01060007 GANNET - artikkel
Loikekindlus: 1 suurus

Rebenemis kindlus: tootmis kuupaev (kuu/aasta)

Torkekindlus:

TDM takistus:

arvestades olevat ebasobiv
Kinda kasutusmugavus 5

Kinnaste kasutamine: Kindaid ei tohi jatta otsese kuumuse katte, drge kasutage
kindaid kui to6tate orgaaniliste lahustega, mineraaldlidega ja muude keemiliste
thenditega. Eemaldage Uleligne mustus harjaga ja jatke kindad toatemperatuurile
kuivama. Kindaid ei tohi pesta pesumasinaga ega puhastada keemilises puhastuses.
Hoiatus: kindaid ei tohi kasutada kui on oht, et kindad véivad jddda seadmete
likuvate osade kilge/vahele. Ainult kinda peopesad on kaetud katt kaitsva
materjaliga. Alati tuleb kasutada 6iget kinda suurust, kontrollige kinnaste seisukorda
enne kinda kasutamist. Arge kasutage kantud ega kahjustatud kindaid. Kinnaste
kasutamine voib tundlike nahaga inimestel tekitada nahadrritust ja allergilist
reaktsiooni. Sellisel juhul ei ole kindaid soovitatav rohkem kasutada.

Transport ja ladustamine: Kindaid transporditakse originaalpakendis voi kilekotti
pakituna, vajalik on ladustada kindaid kuivas, jahedates tingimustes ja eemal
otsesest paikesevalgusest. Realiseerimisaeg on 5 aastat alates kinda tootmise
kuupéevast (eeldusel, et kindaid on kaideldud ndutud tingimustes).

EC sertifikaat No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia.
Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, TSehhi Vabariik

(
x - ei ole katsetatud, meetod néib kinda konstruktsiooni

GANT DE PROTECTION

Descriptif: Gants de protection a cing doigts sans coutures, en maille de nylon
blanc, aux picots en PVC sur la paume et les doigts.. Tailles 7-12 selon 89/686/EEC,
(EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 et EN 388:2016.

Gebruik: Manipulation aux matiéres, travaux fin d'assemblage dans I'environnement
sec. Protection contre des effets mécaniques. Prévus pour étre utilisés dans tous les

domaines de l'industrie.

Propriété et marquage:
pictogramme

cerva (€

Lisez le Identification du CE-conform
Mode d'emploi fabricant
2141x - EN 388:2016

Contre frottements: 2 (1-4) 01060007 GANNET - code de I‘article

Contre coupure: 1 (1-5) taille

Contre déchirure 4 (1-4) date de production (mois/année)

Contre perforation 1 (1-4) EN388:2016 - norme et I'année de publication

Résistance a la coupure TDM: x - n’a pas été testé, la méthode ne semble pas
appropriée a la construction du gant

agilité 5

Entretien et I'utilisation de gants de protection: Gants de protection contre la
chaleur rayonnante, I'exposition aux solvants organiques et leurs vapeurs, les
lubrifiants, les graisses, les huiles minérales et de I'eau. Enlevez les grosses
impuretés avec un pinceau et laisser sécher a la température ambiante, des gants
libres aprés utilisation. Gants ne doivent pas étre lavés ou nettoyés a sec.

Attention: Les gants ne peuvent pas étre utilisé avec des composant en rotation.
Les propriétés de sécurité sont que pour la protection dans la paume de la main.
Utilisez toujours la taille correcte. N'utilisez jamais des gants foutu. L'usage des
gants peut causer des irritations chez certaines utilisateurs. Dans ce cas, arrétez
d'utiliser ces gants

Transport et stockage: Les gants doivent étre rangé dans leur emballage d'origine
dans un endroit sec, a l'abri de la lumiére du soleil et des rayons ultraviolets.
Lorsqu'ils sont correctement rangés, les gants conservent leurs propriétés pendant
au moins 5 ans, dés la date de production.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. La déclaration de conformité est
disponible sur le site www.cerva.com.
Fabricant: CERVA GROUP as.,
tchéque

Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, République

QORUYUCU SLCOKLOR

Tasviri: Tesviri: Ovuc va barmaq hissaleri PVC-néqteli ag neylondan hazirlanmis
tikissiz  besbarmagh  qoruyucu  alcekler.  89/686/EEC, (EU) 2016/425,
EN420:2003+A1:2009 ve EN 388:2016 standartlarina uydun istifade Gglin 7-12 arasi
Olgileri mévcuddur. Manjet hissede qorunmani temin etmek magsadile bu
slceklerdan istifade etmayin.

istifade qaydasi: Quru saraitde materiallar ils is, daqiq qurasdirma igleri. Mexaniki
tesirlerden gqorunma. Biitiin istehsal sahelerinds istifads (igiin nezerds tutulmugdur
it

iyyatlari vo mar

CeErva CE€

istifadagi Gzre istehsalgi AB keyfiyyat talablerine  mexaniki
telimatlari oxuyun eynilesdiriimasi  uygunluq sertifikati tehliike isarasi

2141x — qoruma saviyyalari EN 388:2016
Surtinmaya qargi davamlihgi: 2 (1-4)
Kosilmaya qarsi davamlihg: 1 (1-5)
Cirlmaga qars davamlilgi: 4 (1-4) Blcaklerin dlglsi

Desilmayas garsi davamlihgi: 1 (1-4) istehsal tarixi (ay/il) geyd edilib

TDM kesilmis miigavimat: x - Sinagdan kegirilmayib, slceklerin konstruksiyasini
nazers alaraq sinaq Usulu miinasib hesab edilmir

Xisusiyyatlori

Qoruyucu alcaklorin texniki qullugu ve onlardan istifade qaydasi: Slceklarin
istilik tesirinden qorunmasini temin edin, Gzvi halledicilerin ve onlarin buxarlarinin,
slrtgli yaglarinin, mineral yaglarin ve suyun tesirine meruz qoymayin. istifadeden
sonra (zerindeki galin kir qatini firga vasitesile temizleyin ve slcekleri otaq
temperaturunda qurudun. ®Slcskleri paltaryuyan masinda yumaq ve kimyavi
temizlemays maruz qoymagq olmaz.

Xabardarliq: Istifade zamani slcaklerin hereket eden mexanizmlera iliserek arasinda
qalma riski varsa, onlar istifade etmayin. Qoruma xususiyyatleri yalniz slcayin ovuc
hissesins tetbiq edilir. Homisa diizglin slcak dlgiisi istifads edin va istifadeden avval
har dafe slceklerin veziyystini yoxlayin. Kéhnelmis, barkimis ve ya basga sekilde
zadelenmis slcekleri istifade etmayin. Hessas derisi olan insanlarda slceklerin
istifadesi deride qiciglanma ve allergik reaksiyalara sebab ola biler, bele hallarda
slcekleri bir daha istifade etmayin.

Daginma va saxlanma: Slcakler oriinal gabinda ve ya plastik gabda daginmalidir,
onlari quru, serin, giines sualarinin birbasa dismadiyi yerde saxlamagq lazimdir.
Mivafiq sertlerde saxlandiqda, slcakler istehsal tarixinden etibaren maksimum 5 ildir
saxlanila biler.

EC nov sertifikati bu organ terafindan verilmisdir: No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu
1069/4, Partizanske, Slovakia. Uygunlug bayannamaesini www.cerva.com internet
saytindan slde eda bilarsiniz.

istehsalgi: CERVA GROUP a.s., Pramyslové 483, 252 61 Jene¢, Gex Respublikast

181212 01060007 GANNET Ul v10 A3 double

01060007 GANNET - tanitim

FUNF FINGER SCHUTZHANDSCHUHE
Beschreibung: Nahtlose, gestrickte, weiBe Handschuhe aus Nylon mit PVC-Noppen
auf Handflache und Fingern. Verfligbare GroBen 7-12 gemaB 89/686/EEC, (EU)
2016/425, EN420:2003+A1:2009 und EN 388:2016. Diese Schutzhandschuhe nicht
verwenden, wenn Schutz in der Manschette Bereich benétigt wird.

Verwendung: Arbeit mit Material, feine Montagearbeiten in trockener Umgebung.
Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Sie sind fir die Benutzung in allen

Industriebereichen bestimmt.

Merkmale und Markierung:
mechanische

Cerva C€

lesen Sie Identifikation EG-Konformitats
Benutzer des Herstellers Kennzeichnung
Befehlsidentifikationssymbol

2141x - Schutzstufen EN 388:2016

Abriebfestigkeit: 2 (1-4) 01060007 GANNET - Typennummer
Schnittfestigkeit: 1 (1-5) Handschuhgrésse

Weiterreissfestigkeit: 4 (1-4) Herstellungsjahr(Monat/Jahr)
Durchstichfestigkeit: 1 (1-4) EN388:2016 - Normnummer und Ausgabejahr

TDM Schnittwiderstand: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im
Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

Geschicklichkeit

Wartung und 9 der Handschuhe schitzen vor
Strahlungswarme, nicht gegentiber organischen Lésungsmitteln und deren Dampfe,
Schmierstoffe, Fette, Mineraldle und Wasser aus. Entfernen Sie groben Schmutz mit
einem Pinsel und lassen Handschuhe frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem
Gebrauch. Handschuhe kdnnen nicht gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
Achtung: Handschuhe diirfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht,
dass diese von beweglichen Maschinenteilen verfangen. Schutzfunktionen sind nur
auf der Handflache des Handschuhschnittes angewendet. Verwenden Sie immer
richtige HandschuhgréBe zu untersuchen und Handschuhe konditionieren vor jedem
Gebrauch. Verwenden Sie niemals getragen, gehértet oder in anderer Weise
beschadigt Handschuhe. Handschuhe verwenden kann einige Hautreizungen und
allergische Reaktion auf Menschen mit sehr empfindlicher Haut verursachen, in
einem solchen Fall keine Handschuhe nicht mehr langer nutzen.

Transport und Lagerung: Handschuhe sind in der Originalverpackung oder in einer
Kunststoffabdeckung transportiert werden, ist es notwendig, sie in trockenen, kiihlen
Bedingungen und vor direkter Sonneneinstrahlung lagern. Haltbarkeit betragt 5 Jahre
ab dem Datum der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

Das Zertifikat wurde von der bevollméchtigten Person Nr. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. Die Konformitatserklarung ist auf
www.cerva.com verdffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tschechische Republik

@ GUANTES DE SEGURIDAD

Descripcion: Guantes de proteccion de cinco dedos, sin costuras, tejidos de nailon
blanco con puntos de PVC en la palma y en los dedos. Disponibles en tamarfios 7-12
conforme a 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 y EN 388:2016. No
emplear si se requiere proteccion en la zona del pufio.

Uso: Manipulacién con materiales, trabajos finos de montaje en ambiente seco.
Proteccién contra los fenémenos mecanicos. Estan destinados para uso en todas las
ramas industriales.

Caracteristicas y marcas:

CeERvAa (€

identificacion fabricante marca de icono de riesgos
conformidad CE  mecénicos

leer las
instrucciones
2141x — nivel de proteccién EN 388:2016

Grado de resistencia a la abrasion 2 (1-4) 01060007 GANNET
Grado de resistencia a los cortes: 1 (1-5) — tipo de guante
Grado de resistencia desgarros: 4 (1-4) tamano

Grado de resistencia perforaciones: 1 (1-4) fecha de produccién (mes/afio)
Resistencia de corte TDM: X - no se ha realizado la prueba, este método
parece no ser adecuada debido al disefio del guante

Clase de destreza: 5

Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a
disolventes organicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y
agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente
luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a maquina o en tintorerias.
Advertencia: Los guantes no deben ser usados si hay riesgo de que sean
atrapados por las partes méviles de maquinarias. Los componentes de proteccion
solo estan aplicados a la seccién de la palma. Use siempre el tamafio correcto y
controle la condicién de los guantes antes de cada uso. No use guantes
desgastados, endurecidos o dafiados de cualquier otro modo. Los guantes pueden
causar irritacion o reacciones alérgicas a personas con piel sensible, en tal caso,
interrumpa su uso.

Transporte y almacenamiento: Los guantes se deben transportar en su embalaje
original o en una bolsa de plastico. Deben ser almacenados en un entorno seco y
fresco, a resguardo de la luz directa del sol. La vida Util es de 5 afios a partir de la
fecha de produccion, en condiciones adecuadas.

Tipo de certificado emitido por el organismo notificado. No: 2369 VIPO a.s.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. La declaracién de conformidad esta
disponible en www.cerva.com.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Primyslovéa 483, 252 61 Jene¢, Republica Checa

FANTIA TIPOZTAZIAZ

Mepiypagn: MpooTarteuTikd yavTia TEvIe SOKTUAWY Gveu pagrg, TTAEypéva armméd
vaidov pe TeAiToeg amo PVC otnv TraAapn kai Ta daxtuha. Alabéoipa peyébn 7 - 12
o€ KOVTUTEpO HEYVEDN yia €IBIKEG £@apUOYEG oUUQwva pe 89/686/EEC, (EU)
2016/425, EN420:2003+A1:2009 «kai EN 388:2016. Mnv xpnoigotoieite autd 1o
yavTi 6TaV XPEIGZETTE TIPOCTACIN OTOV KAPTTOG.

Xpron: Ta yavria eivai oxedlaouéva yia TTPOOTACIA TWV XEPIWV OTTO UNXAVIKOUG
KIVOUVOUG O€ §NPEG TUVONKEG, EIBIKA O SOMIKEG EPYAOIEG, PNXAVAHATA, ATTOBAKEG,
QAYPOTIKEG EPYATIEG, KATT.

XapaKTNPIOTIKG KOl opavon:

terva C€

AiaBdoTe TIg KaraokeuaoTig EC orjpavon IKovidlo

0dnyieg xpoewg ToToToiNoNg HNXaVIKWV KIVEOVwv
2141x — emimeda TpooTaciog EN 388:2016

AvTtoxn TpIBAg: 2 (1-

AvTOxH KOWipaTog: 1 (1-5) 01060007 GANNET - mpoiov

AvToxA OKIoipaTOG: 4 (1-4) péyeBog

AvrioTaon diGrpnong: 1 (1-4) nuepounvia Tapaywyng (Hfivag/éTog)

TDM avTioTaon aTTOKOTIAG: X - Bev £Xel SOKIMAOTEL, N HEBOBOG SOKIMAG @aiveTal va
unv eival kKatGMnAn yia To Ux£5|00p0 / UNIK6 yia Ta yavTia

EmdegionTa:

ZuvtiApnon Kai Xprion Twv qumuv TpooTagiag: MPooTATEWTE Ta YAVTIO EVAVTIO
otV okTIVOBOAiGt BepudtnTag, pnv Ta ekBETETE Ot opyavikoug SIOAUTEG Kol TIG
avaBupidoeig Toug, NTTavTIKd, AT, opukTd AT Kai vepd. AQaipéoTe Tnv okAnpr
Bpwuid pe pia BoupToO KOl AQACTE TA YAVTIQ VA OTEYWWOOWV Ot Beppokpacia
Swpariou WeTd TNV xpAon. Ta yavtia dev TTAEvovTal OTO TTAUVTAPIO POUXWV OUTE WE
oTeyvo KabBdpiopa.

Mpogidotroinon: Ta yavTia dev TTPETTEN va XPNOIHOTIOIOUVTAl av UTTAPXE! KivOuvog va
maotolv amd KIVOUMEVO pEPN UnXavnudatwv. Ta XapaktnpioTIka TrpooTaciag
10X00oUV POVO yia TO TUAPA TNG TTAAGUNG Tou yavTioU. XpnolWOTIOIEiTE TTAVTA TO
OwoTO PEYEBOG yIa TO YAVTI Kal EEETACTE TNV KATAOTACH TOU TIPIV aTrd KABE Xprion.
Mnv xpnoigotroigite TOTEé @Bappéva, OkANPA f HE OTTOIOBATIOTE GAAO TPOTTO
KateoTpappéva yavtia. H xpAon Twv yavTilv WTTOpEl va TIPOKOAECEl KATTOI0
SeppaTikd epeBIOPO Kal aAAEPYIKEG avTIOPAOEIG O€ dTopa e TTOAU euaioBnTo dépua.
Z€ QUTA TNV TIEPITITWON PNV XPNOIHOTIOIRCETE GAAO Ta YAVTIOL

MeTagopd kai amolnkeuon: Ta ydvria Ba TPETTEl VA PETAPEPOVTAl OTNV APXIKKA
TOUG OUOKeuaadia i o€ éva TTAAOTIKG KAAUpHQ, Eival amrapaitnTo va atmoBnkelovTal ue
&npég, dpooepég ouvBnkeg kai 61 Ot Gueon £€kBean TOou QWTOG TNG NUEPQG.
H didpkeia {wrig eivai 5 £Tn a6 TNV nuepopnvia Tapaywyng Tou KATAOKEUAOTH UTTé
KOATGAANAEG OUVOIKEG.

MioTotroiNTikG €ykpiong TUTIoU EC éxel exd0Bei amoé koivotroinpévo opyavioud No.
2369 VIPO as., Gen.Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. H AfAwon
Suppopewaong eival dlaBéoiun PeTd oTnV NAekTPOVIKN SiEUBuUvon www.cerva.com.
Karaokeuaotiig: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Toexikn
Anpokparia

OTUJJAS VEDOKESZTYU
Leiras: kotott textil kesztyli PVC pottyézéssel. Alapanyag nylon szal. Méret: 7-12,
89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 szerint. Megfel az EN388:2016
szabvany kovetelményeinek.
Javasolt felhasznalasi teriilet: szaraz kérnyezetben, pl.
szerelési munkak. Rovid idejli hasznélatra tervezve.
Hasznélat és karbantartas: a kesztyli nem véd sugarzé hé és avegyi anyagok
hatésai ellen. A durva szennyezédést egy puha kefével tavoltsa el. Ha szikséges, a
nedves keszty(it szobahémérsékleten hagyja megszaradni.

Jellemzok és jelzések:

anyagmozgatasi és

CERVA

olvassa el gyarto azonositéja EK megf-i mechanikai

a tajékoztatot jel artalmak ellen

2141x — védelmi képesség EN 388:2016

Koptatassal szemben: 2 (1-4) 01060007 GANNET

Végassal szemben: 1 (1-5) - termék azonositd
Szakitassal szemben: 4 (1-4) méret

Atszurassal szemben: 1 (1-4) gyartasi id6 (hoénap/év)

TDM vagasi ellenallas: X - nincs tesztelve, A vizsgdlati moédszer nem
alkalmazhat6 a keszty kialakitasara / anyagara

Fogasi tulajdonsag 5

Hasznalat és karbantartas: Ovja a védékesztylket sugarzo h6tél, oldoszerektsl és
azok gézeitdl, kendanyagoktol, zsirtdl, asvanyi olajtol és viztél. A durva

szennyez6dést tavolitsa el kefével, a nedves kesztyliket szobahSmérsékleten hagyja
teliesen megszaradni. A véddkesztyiiket nem szabad kimosni vagy vegytisztitani!
Figyelmezteiés A védokesztyiiket nem szabad viselni, ahol elakadas veszélye all
fenn mozgd gép: é miatt. A védoké ége csak a tenyéren van. Mindig a
megfelelé méretli kesztyiit viselje! Mlnden hasznalat elétt ellendrizze a kesztyl
allapotat! Ne haszndljon elkopott, megkeményedett, szakadt, vagy mas moédon
tonkrement keszty(iket! A kesztyl viselése allergias reakciot valthat ki érzékeny bori
személyeknél. llyen esetben ne viselje a kesztyiit tovabb!

Tarolas és szallitas: A védokesztyiiket szdllitsa és a tarolia az eredeti
csomagolasasban, vagy zart mlanyag tasakban! Téarolia széraz, dllandd
hémeérsékletii térben, sugarzé hy és napfénytdl védett helyen! Megfelel6 tarolasi
kortimények kozott eltarthatosagi idé 5 év a gyartastol szamitva.

EK tipusvizsgdlati tanusitast kiadta: /notifikalasi sza 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. A megfeleléségi nyilatkozat letolthets a
www.cerva.com.

A gyart6: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Csehorszag

@ AIZSARGCIMDI

Apraksts: Aizsargcimdi, pirkstaini, bez Suvém, aditi no balta neilona ar PVH
punktiniem uz plaukstas un pirkstiem. Pieejamie izméri 7-12 saskana ar 89/686/EEC,
(EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 un EN 388:2016. Neizmantot cimdus, ja
nepiecieSama aizsardziba aproces dala.

Izmantosana: Darbibas ar materialiem, smalki montdZas darbi sausa vide.
Aizsardziba pret mehaniskam iedarbibam. Paredzéti izmanto$anai visas rapniecibas

nozarés.

Tpasibas un markéjums:
mehanisko risku

cerva CE€

lastt lieto$anas
instrukciju
2141x — aizsardzibas lTmeni EN 388:2016

Nobrazumu izturiba: 2 (1-4) 01060007 GANNET - artikuls

Izturiba pret iegriezumiem: 1 (1-5) izmérs

Izturiba pret plisumiem: 4 (1-4) razo$anas datums(ménesis/gads)

Izturiba pret caurdur§anu: 1 (1-4)

TDM samazinat pretestibu: x - nav testéts, metode neskiet piemérota, nemot véra
cimda konstrukciju

veikl‘ba 5

razotaja identifikacija EC atbilstibas
zime

tvaiku, smérvielu, tauku mlnerale!!u un Gdens ietekmei. Llelakos netirumus notmt ar
birstiti un laut cimdiem izZat istabas temperatira. Cimdus nedrikst mazgat
velasmasina un tirit kimiski.

Bridinajums: Neizmantot cimdus gadijuma, ja pastav mijiedarbibas risks ar iekartu
kustigdm detalam. Aizsardzibas raditaji attiecas tikai uz plaukstas dalu. Vienmér
izmantojiet pareizu izméru un pirms katras lietoSanas parbaudiet cimdu stavokli.
Nekad neizmantojiet novalkatus, saciet&jusus vai citadi bojatus cimdus. Cimdu
valka$ana var izraisit adas kairindjumu un alergiskas reakcijas cilvékiem ar loti jutigu
adu. Sada gadijuma partrauciet o cimdu valkasanu.

Transportésana un glabasana: Cimdi transportéjami originalaja iepakojuma vai
plastmasas maisina. Glabat sausa, vésa vieta, prom no tieSas saules gaismas.
Glabasanas termin$ atbilstoSos apstaklos ir 5 gadi no razo$anas datuma.

Izdots EC tipa sertifikdts, ko izdevusi pilnvarota iestade Nr. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. Atbilstibas pazinojums publiskots $ada
adresé: www.cerva.com.

Razotajs: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Cehija

F 6: CERVA Magyarorszag Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi it 112-116.

@GUANTI DI PROTEZIONE

Descrizione: Guanti di protezione a cinque dita, senza cuciture, lavorati a maglia in
nylon bianco con puntinatura in PVC sul palmo e sulle dita. Misure disponibili 7-12,
come previsto dalla normativa 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 e
EN 388:2016. Non ultilizzare questi guanti quando & necessaria una protezione nella
zona polso.

Uso: Movimentazione di materiali, lavori di montaggio delicati nell’ambiente asciutto.
Protezione contro danni meccanici. Sono destinati all‘uso in tutti i settori industriali.

Caratteristiche e marcatura:

terva (€ ©

Leggere il identificazione del marchio di

foglio istruzioni  produttore confirmita UE meccanico
2141x — livello di protezione EN 388:2016
Resistenza all'abrasione: 2 (1-4)
Resisteza al taglio: 1 (1-5)
Resistenza allo strappo: (1-4) misura

Resistenza alla perofrazione: 1 (1-4) data di produzione(mese/anno)
Resistenza al taglio TDM: x - Non testato, il metodo non sembra essere
appropriato per la specifica concezione del guanto

Destrezza 5

Manutenzione ed uso dei guanti di sicurezza: Proteggere i guanti dalle fonti di
calore radiante, non esporre a solventi organici ed ai loro vapori, lubrificanti, grassi,
oli minerali e acqua. Rimuovere lo sporco in eccesso con un pennello e lasciare
asciugare i guanti a temperatura ambiente dopo I'uso. | guanti non possono essere
lavati in lavatrice o a secco.

Attenzione: | guanti non devono essere usati quando sussiste il rischio di rimanere
impigliati nelle parti mobili della macchina. Le funzioni di protezione sono applicate
solo alla sezione del palmo del guanto. Usare sempre la corretta dimensione di
guanti ed esaminare i guanti condizioni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare mai
guanti logorati, induriti o danneggiati in qualsiasi altro modo. L'uso dei guanti uso pud
causare una certa irritazione della pelle e reazioni allergiche alle persone con la pelle
molto sensibile, in tal caso non usare pit i guanti.

Trasporto e stoccaggio: | guanti devono essere trasportati nella confezione
originale o in un astuccio di plastica, & necessario conservarli in luogo fresco asciutto
e lontano dalla luce diretta del sole. Il periodo di validita & di 5 anni dalla data di
fabbricazione in condizioni adeguate.

Il certificato di conformita CE & stato rilasciato dall'organismo autorizzato con n °©
2369 VIPO as., Gen.Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. Il certificato di
conformita & disponibile sul sito www.cerva.com.

Produttore: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Repubblica Ceca

01060007 GANNET - articolo

@ WERKHANDSCHOENEN

Beschrijving: Gebreide naadloze nylon handschoenen met PVC dots op de palm.
Elastisch manchet. Verkorte lengte voor speciale toepassingen. Verkrijgbaar in maat
7-12 volgens 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 en EN 388:2016.
Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen
mechanische risico’s in droge omstandigheden zoals verfijnde productieprocessen,
machines, magazijn, lichtindustrie etc.

Eigenschappen en markering:

terva CE€

Europese pictogram voor
regelgeving mechanische risico‘s

Gebruiks-
aanwijzing Leverancier
2141x - EN 388:2016
Schuurbestendig::
Snijbestendig:
Scheurbestendig:

01060007 GANNET — artikelcode

maat

productiedatum (maand/jaar )
Doorsteekbestendig:: EN388:2016 - norm en uitgavejaar

TDM snijweerstand: X - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor
het ontwerp / materiaal van de handschoen

Precisie 5

Reiniging en onderhoud: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet
blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten,
minerale olién en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen
drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden
gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico
bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd
de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als
reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geinspecteerd te worden op
mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een
huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid.
Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie
ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele
verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het
bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen
maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De
gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en
verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de
geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

Certificaat is uitgereikt door een erkende keuringsinstantie No. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu  1069/4, Partizanske, Slovakia. De conformiteitsverklaring is
beschikbaar op www.cerva.com.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tsjechié

2 (1-4)
1 (15)
4 (1-4)
1 (1-4)



CERVA 01060007

FEMFINGRET VERNEHANSKE

Beskrivelse: De femfingrede beskyttelseshanskene er semlose, strikket av hvit
nylon med PVC-forsterkninger i handflatene og i fingrene. De leveres i starrelsene
7-12 i hht 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 og EN 388:2016. Bruk
ikke disse hanskene dersom det er nedvendig med beskyttelse til handleddet og
omrédet rundt.

Bruk: Handtering av materialer, finere monteringsarbeid i torre miljger. Beskyttelse
mot mekanisk pavirkning. Er ment & brukes i alle industribransjer.

Egenskaper og merking:

cerva CE€

Les Bruks- Identifikasjon EC-samsvar Ikon for
anvisningen av produsent mekanisk fare

2141x — EN 388:2016 Beskyttelsesnivaer

Slitasjebestandighet: 2 (1-4) 01060007 GANNET - artikkel
Skjeerefasthet: 1 (1-5) storrelse

Rivestyrke: 4 (1-4) produksjonsdato (ar)

Stikkstyrke: 1 (1-4) EN 388:2016-standard og utstedelsesar

TDM kuttmotstand:
hanskens konstruksjon
Smidighet 5
Vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanskene mot varmestraling, ikke
utsett dem for organiske lesemidler og damp fra slike, smaremidler, fett, mineralolje
og vann. Fjern grov skitt med en barste og la hanskene terke fritt i romtemperatur
etter bruk. Hanskene kan ikke vaskes i maskin og ikke renses.

Advarsel: Hanskene ma ikke benyttes dersom det er fare for at de kan bli hektet opp
i bevegelige maskindeler. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hanskenes
handflater. Bruk alltid hansker i riktig sterrelse og sjekk hanskenes tilstand fer hver
gangs bruk. Bruk aldri slitte, stive eller pa annen mate skadete hansker. Bruk av
hansker kan forarsake noe hudirritasjon og allergiske reaksjoner hos mennesker med
sveert sensitiv hud. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk hanskene videre.

Transport og oppbevaring: Hansker elsker a bli fraktet i sin originalinnpakning eller
i et plastdeksel. De ma oppbevares tert og kjelig og skjermet mot direkte sollys.
Hyllelevetid er 5 ar fra produksjonsdatoen under egnede forhold.

EC-typesertifikat er utstedt av et teknisk kontrollorgan Nr. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. Samsvarserkleeringen er etter lagt ut
pa nettstedet www.cerva.com.

Produsent:: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jeneg¢, Tjekkia

- Ikke testet, metoden virker ikke & vaere egnet pga.

GANNET

MANUSI DE PROTECTIE CU CINCI DEGETE
Descriere: Manusi de protectie tricotate din nylon, cu aplicatii punctiforme din PVC
pe palma si degete. Dimensiuni disponibile 7-12, conform 89/686/EEC, (EU)
2016/425, EN420:2003+A1:2009 si EN 388:2016,

Utilizare: Manusile sunt proiectate pentru protectia impotriva riscurilor mecanice in
medii uscate, in special in constructii, lucrari mecanice,depozite, agricultura
Caracteristici i marcaje:

cerva CE€

identificare marcaj pictograma
producator conform CE riscuri mecanice

cititi
instructiunile

2141x — Nivel de protectie EN 388:2016
Rezistenta la abraziune: (1-4) 01060007 GANNET - cod articol

Rezistenta la taiere: 1 (1-5) marimea
Rezistenta la rupere: (1-4) data fabricatiei(anul)
Rezistenta la intepare: 1 (1-4) EN388:2016 - anul aplicarii standardului

Rezistenta la taiere TDM:  x - nu sunt testate. Metoda de incercare pare sa nu fie
adecvata pentru deS|gnul/mater|alul manusilor

Clasa de dexteritate

intretinere si utilizare: Manugl de protectie impotriva caldurii radiante,nu expuneti la
solventi organici sau vaporilor, lubrifiantior, grésimilor, uleiuri minerale si apei.
Indepartati murdaria cu o perie fina si uscati-le la temperatura camerei.Manusile nu
pot fi spalate sau curatate chimic.

Atentie: Manusile nu trebuie utilizate in cazul in care exista riscul ca acestea sé fie
prinse de piese in miscare ale utilajelor. Caracteristicile de protectie sunt numai pe
sectiunea de palma. Folositi intotdeauna manusi de dimensiunea corecta si
examinati starea lor inainte de fiecare utilizare. Nu folositi niciodata manusi purtate
sau deteriorate. Pot provoca unele iritatii ale pielii si reactii alergice la persoanele cu
pielea foarte sensibila, in acest caz nu folositi manusi.

Transport si depozitare: Transportul se face in pungi de plastic sau in ambalajul
original, este necesar s le pastrati in conditii uscate, racoroase si departe de lumina
directd a soarelui. Perioada de valabilitate este de 5 ani de la data de fabricatie, in
conditii adecvate.

Organismul autorizat ce a eliberat Certificatul de tip CE No 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. Declaratie de conformitate este
publicata la www.cerva.com.

Produciator: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jeneg, Republic Ceha

EN 388
EN 420

@ ZASCITNE ROKAVICE

Opis: Za&gitne rokavice s petimi prsti, brez Sivov, pletene iz belega najlona s PVC
tockami na dlani in prstih. Velikosti 7-12 po 89/686/EEC, (EU) 2016/425,
EN420:2003+A1:2009 in EN 388:2016. Ne uporabljajte teh rokavice, kjer je potrebna
zas¢ita na podrogju zapestja.

Uporaba: Rokovanje z materiali, fina montazna dela v suhem okolju. Zas¢ita pred
mehanskimi vplivi. Namenjeni so za uporabo v vseh strokah industrije.

Lastnosti in oznagevanje:

cerva CE€

Preberi navodila  Proizvajalec Identifikacija ~ EC znak ikona za mehansko
za uporabo skladnosti nevarnost

2141x - stopnja zascite EN 388:2016

Odpornost na abrazijo: 2 (1-4) 01060007 GANNET - artikel
Odpornost na prerez: 1 (1-5) velikost

Odpornost na trganje: 4 (1-4) datum proizvodnije (leto)

Odpornost na prebod: 1 (1-4)

Odpornost na rezanje TDM: x - ni preizkuseno — metoda se ne zdi primerna glede na
konstrukcijo rokavice
Glbljlvost 5

Zascitite rokavice pred radiantno
toplolo ne |zpostavljajle jih organskim topilom in njihovim hlapom, lubrikantom,
mascobam, mineralnim oljem in vodi. Po uporabi grobo umazanijo odstranite
s Scetko in posusite rokavice na sobni temperaturi. Rokavice niso primerne za pranje
v stoju in suenje v susilnem stroju.

Opozorilo: Rokavice se ne sme uporabljati, ¢e obstaja tveganje, da se rokavice
zapletejo z gibljivimi deli strojev. Zas¢itne funkcije so nanesene samo na podrocju
prstov. Vedno uporabljajte pravo velikost rokavic in preglejte rokavice pred vsako
uporabo. Nikoli ne uporabljajte obrabljenih, iztroSenih ali na kak$en drug nacin
poskodovanih rokavic. Uporaba rokavic lahko povzroéi drazenje koze in alergicne
reakcije ljudi z zelo obéutljivo koZo, v tem primeru prenehajte z uporabo rokavic.
Prevoz in skladi$¢enje: Rokavice se prevazajo v originalni embalazi ali v posodi
s plasti¢nim pokrovom, shranite jih v suhem, hladnem prostoru, pro¢ od neposredne
soncne svetlobe. V primernih razmerah je rok uporabe 5 let od datum izdelave.
Certifikat tipa ES, ki ga je izdal priglaSeni uradni organ §t 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. Izjava o istovetnosti objavljena na
spletni strani www.cerva.com.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Ceska

REKAWICE OCHRONNE PIECIOPALCOWE
Opis: Nylonowe rekawice ochronne z piecioma palcami, bezszwowe. Nakrapiane
PCV na czesci chwytnej. Dostepne w rozmiarze: 7-12. Zgodne z norma: 89/686/EEC,
(EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 i EN 388:2016. Dostepne réwniez w wersji
krétszej do specjalnego zastosowania.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rekawice przeznaczone do ochrony rak przed
urazami mechanicznymi w suchym $rodowisku. Przeznaczone w szczegélnosci do
pracy w budownictwie, przemysle maszynowym, magazynach, rolnictwie itp.
Wiasciwosci i przeznaczenie:

cerva C€

piktogram identyfikacja oznaczenie piktogram ryzyko
informacje producent zgodnosci mechaniczne
2141x - Stopnie ochrony EN 388:2016

Stopien ochrony przeciw $cieraniu: 2 (1-4) 01060007 GANNET

Stopien ochrony przeciw przecieciu: 1 (1-5) - typ rekawicy
Stopien ochrony przeciw rozdarciu: 4 (1-4) rozmiar

Stopien ochrony przeciw przekiuciu: 1 (1-4) data produkcji (miesigc/rok)

Rezystancja cigcia TDM X - nie testowany, metoda badawcza wydaje
sig nie pasowac do projektu / materiatu rekawicy

Zdolnos¢ chwytu(zrecznosc) klasa

Instrukcja konserwaciji i uzy ia rekawic ochr y Rekawice nalezy chroni¢
przed cieptem promieniowania. Nie moga by¢ wykorzystywane do rozpuszczalnikéw
organicznych iich par, smaréw, tluszczy, oleju mineralnego i wody.Po pracy nalezy
oczysci¢ rekawice z zanieczyszczen za pomocy szczotki i zostawi¢ do wyschniecia
w temperaturze pokojowej. Rekawic nie mozna prac¢ ani czysci¢ chemicznie.

Uwaga: Nie nalezy uzywac rekawic jezeli istnieje ryzyko uchwycenia ich i rozdarcia
przez ruchome czesci maszyn. Wiasciwosci ochronne dotycza wylgcznie czesci
chwytnej rekawic. Zawsze nalezy uzywac rekawic we wtasciwym rozmiarze i przed
kazdym ich zastosowaniem sprawdzi¢ ich stan. Nigdy nie nalezy uzywac¢ rekawic,
ktére sg podarte, przetarte, stwardniate lub tez w jakikolwiek inny sposéb
uszkodzone. Rekawice moga powodowaé podraznienie skory u os6b wrazliwych — w
takim przypadku nalezy zrezygnowac z dalszego stosowania tych rekawic.
Transport i magazynowanie: Rekawice nalezy przewozic w oryginalnym
opakowaniu lub w plastikowym worku. Konieczne jest przechowywanie rekawic
suchym i chtodnym pomieszczeniu, z dala od bezposredniego dziatania $wiatta
stonecznego. Przy odpowiednim magazynowaniu rekawice mozna przechowywac do
5 lat od daty produkgii.

Certyfikat typu byt wydany przez Jednostke Notyfikowang nr 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. Deklaracja zgodnosci jest dostepna na
www.cerva.com.

Producent: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z 0.0., ul. Polna 148, 87-100 Torun, Polska

ZASTITNE RUKAVICE

Opis: Zastitne rukavice sa pet prstiju, beSavne, pletene od belog najlona sa PVC
tatkama na dlanu i prstima. Veli¢ine 7-12, u skladu sa 89/686/EEC, (EU) 2016/425,
EN420:2003+A1:2009, EN 388:2016. Ne koristiti ove rukavice kada je potrebna
zatita u oblasti manZetni.

Upotreba: Rukovanje sa materijalima, fini montazni radovi u suvoj sredini. Zastita od
mehanickih uticaja. Namenjene su za upotrebu u svim podrugjima industrije.
Karakteristike | oznake:

CeErvA CE€

Progitati Proizvoda¢ Oznaka Ikona
Uputstvo Identifikacija EZ uskladjenosti mehanickih
Za upotrebu ozleda

2141x — nivoi zadtite EN 388:2016
Otpornost na abraziju 2 (1-4) 01060007 GANNET - artikal

Otpornost na prosecanje 1 (1-5) veli¢ina

Otpornost na cepanje (1-4) datum proizvodnje (mesec i godina)

Otpornost na ubod: 1 (1-4)

Otpornost na rezanje TDM: x - nije bilo ispitano, metoda nije prikladna s obzirom na
izgled proizvoda

pokretljivost 5

Odrz st rukavica: Zastititi rukavice od toplote zracenja, ne
izlagati |h organsklm razredjivacima i njihovim isparenjima, mastima, mineralnim
uljima i vodi. Ukloniti grupu prljavstinu Getkom i ostaviti rukavice da se provetre na
sobnoj temperature posle upotrebe. Rukavice se ne smeju prati u masini ni masinski
Cistiti.

Upozorenje: Rukavice se ne smeju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvati masina
tokom rada. Zastitne karakteristike se primenjuju samo na dlan rukavice. Uvek
koristiti odgovarajucu veli¢inu rukavica i proverite stanje rukavica pre svake upotrebe.
Nikada ne koristite iznoSene, otvrdle ili na neku drugi nacin ostecene rukavice.
Rukavice mogu izazvati iritaciju koze i alergijsku reakciju kod osetljive koZe, i u tim
sluc¢ajevima ih nemojte vise koristiti.

Transport i skladiStenje: Rukavice se transportuju u originalnim pakovanjima ili u
plastiénim kesama, neophodno je Euvati ih na suvom | hladnom mestu, dalje od
direktne sunceve svetlosti. Rok Guvanja je 5godina od datuma proizvodnje pod
odgovarajuéim uslovima.

EC sertifikat je izdat od strane ovlaséenog tela Br. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu
1069/4, Partizanske, Slovakia. Deklaracija o usaglasenosti je dostupna na
www.cerva.com.

Proizvodjaé: CERVA GROUP as.,
Ceska

Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, Republika

@ OCHRANNE RUKAVICE PATPRSTOVE

Popis: Patprstové ochranné rukavice bezosvé, pletené z bileho nylonu. Na dlani
a prstoch maju PVC ter¢iky. Dodavané su vo velkosti 7-12 s dizkou upravenou pre
$pecidlne pouzitie v stlade s 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 a
EN 388:2016.

Rukavice si uréené kochrane proti mechanickym rizikdm v suchom
Rukavice st urgené k manipuldcii s materidlmi a montazne prace vo
véetkych prlemyselnych odboroch

v i a vy
[{  Eerva CE€

piktogram identifikacia znacka piktogram mechanické

informacia vyrobcu zhody nebezpecenstva

2141x - Stupne mechanickej ochrany EN 388:2016

Stupefi ochrany proti oderu: 2 (1-4) 01060007 GANNET

Stuperi ochrany proti prerezaniu éepefou:1  (1-5) - typ rukavice

Stuperi ochrany proti dalSiemu trhaniu: 4 (1-4) velkostné &islo rukavice

Stuperi ochrany proti prepichnutiu: 1 (1-4) datum vyroby (mesiac/rok)

Odolnost rezu TDM: X - netestované. Zd4 sa, ze ski$obna
metdda nie je vhodna pre konstrukciu / material rukavic

Vykonnostny stuperi ichopovej schopnosti je 5

Navod na pouzivanie a udrzbu ochrannych rukavic: Rukavice chranime pred
vysychanim a pred velkym séalavym teplom. Nesmu byt vystavené posobeniu
organickych rozpustadiel a ich vyparom, posobeniu mazadiel, tukov a mineralnych
olejov a vody. Po pouziti hrubsiu necistotu odstranime kefou, vystrieme a nechame
v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie st uréené na Cistenie pranim.
Upozornenia: Rukavice sa nesmu pouzivat, ked existuje riziko zachytenia rukavice
pohyblivymi ¢astami strojov. Stupne ochrany sa vztahujd na dlariovi ¢ast rukavice.
Pouzivajte vzdy spravnu velkost rukavic a pred pouzitim skontrolujte stav vyrobku.
Nikdy nepouzivajte poskodené rukavice. U precitlivelych oséb nie je vylligené
podrazdenie pokozky - v takom pripade rukavice dalej nepouzivajte.

Preprava a skladovanie: Prepravovat v predpisanom baleni v plastovych obaloch.
Skladovat' v suchom a chladnom prostredi, mimo priameho slne¢ného svetla. Pri
vhodnych podmienkach skladovania v suchom achladnom prostredi je doba
skladovania miniméalne 5 rokov.

Certifikat typu bol vydany notifikovanou osobou ¢&. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu
1069/4, Partizanske, Slovakia. Vyhlasenie o zhode je k dispozicii na www.cerva.com.
Splnomocnenec vyrobcu pre SR: CERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park — hala 5,
Dialni¢n4 cesta 2, 903 01 Senec

(P LuvAS DE PROTEGAO DE CINCO DEDOS

Descricao: Luvas de protecdo com cinco dedos, sem costura, de malha de nylon
branco com pontos de PVC na palma da méo e nos dedos. Tamanhos disponiveis 7-
12 de acordo com 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 e
EN 388:2016. Nao use essas luvas quando a protecdo na area do punho for
necessaria.

Uso: Manipulagdo de materiais, trabalho de montagem fina em ambiente seco.
Protegéo contra influéncias mecanicas. Sao feitas para o uso em todos os ramos da
industria.

Propriedades e marcacéo:

cernva C€
pictograma identificacdo do marca de pictograma
informagao fabricante conformidade riscos mecanicos

2141x - Graus de protegao EN 388:2016

Nivel de protegao contra abrasao: (1-4) 01060007 GANNET
Nivel de protegao contra corte com faca: 1 (1-5) - tipo de luva
Nivel de protegao contra rasgamento: 4 (1-4) tamanho
(1-4) data de fabricagao (més/ano)

Nivel de protegao contra perfuragao: 1
Resisténcia ao corte TDM:

apropriado devido a construgao da luva
Destreza

Instrucdo de manutencéo e de utilizacdo das luvas de protecédo: Proteja as luvas
contra o calor radiante. Apds utilizagéo limpe a sujura grossa com uso da escova e
passe por agua limpa e deixe as luvas livremente estendidas & temperatura
ambiente. As luvas nao podem ser lavadas na maquina de lavar nem limpadas a
seco.

Aviso: As luvas ndo podem ser utilisadas se existe algum risco que possam ficar
entaladas pelas componentes moéveis das maquinas. As propriedades de protegcao
sao aplicaveis apenas a parte da palma da luva. Utilize sempre as luvas de tamanho
apropriado e antes de cada utilizacao verifique o estado delas. Nunca utilize as luvas
desgastadas, endurecidas ou estragadas de qualquer outra maneira. Em pessoas
sensiveis ndo se pode excluir a irritacdo da pele - nestes casos pare de utilizar as
luvas.

Transporte e armazenagem: As luvas devem ser transportadas na embalagem
original ou num saco pléstico. As luvas devem ser armazenadas nos lugares secos e
frios, fora da luz solar direta. O prazo de armazenamento, nas condicgdes de
armazenamento adequadas, é 5 anos da data de fabricacdo.

O certificado de tipo CE foi emitido pelo organismo notificado n° 2369 VIPO a.s.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakia. A declaracdo de conformidade estara
disponivel em www.cerva.com.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, Republica Tcheca

181212 01060007 GANNET Ul v10 A3 double

X - ndo foi testado, o método ndo parece

(SE) SKYDDSHANDSKAR

Beskrivning: Somlés, stickad femfingersskyddshandske i vit nylon med PVC-noppor
pa handflatan och fingrarna. Finns i storlekarna 7-12 enligt 89/686/EEC, (EU)
2016/425, EN420:2003+A1:2009 och EN 388:2016. Anvénd inte dessa handskar nar
skydd i omradet kring handleden behévs.

Anvéndning: Materialhantering, finmonteringsarbete i torr miljé. Skydd mot
mekanisk paverkan. Ar avsedda for anvandning i alla industrisektorer.

Egenskaper och mérkning:

-
CERVA
EU &verenstammelse-

las bruks- identifikation
anvisningen av producent markning
2141x — EN 388:2016 Skyddsnivaer

ikon mekanisk
risk

Notningshérdighet: 2 (1-4) 01060007 GANNET — artikel
Skéarbestandighet 1 (1-5) storlek
Rivbestandighet (1-4) tillverkningsdatum (manad/ar)

Motstand mot punktering: 1 (1-4) EN388:2016 - standard och utgivningsar
TDM-skarmotstand: x - har inte testats, metoden verkar inte vara lamplig pa
grund av handskarnas utformning

Fingerkansla: 5

Underhall och a i av y : Skydda handskarna mot
stralningsvarme, utsatt inte handskarna for organiska Iésningsmedel, angor fran
organiska losningsmedel, smorjmedel, fett, mineraliska oljor eller vatten. Efter
anvéndning bor kraftig nedsmutsning avldgsnas med en borste. Handskarna kan inte
maskintvéttas eller kemtvattas.

Varning: Handskarna bér inte anvéndas dar det finns risk for att de fastnar i rorliga
maskindelar. De skyddande egenskaperna avser endast handskens handflata.
Anvand alltid korrekt storlek pa handsken, kontrollera alltid handskarnas skick innan
de anvands. Anvand aldrig mycket slitna, harda eller pa annat satt skadade
handskar. Fér anvandare som &r sérskilt kénsliga kan hudirritationer férekomma —
om detta sker ska handsken inte anvéndas.

Transport och lagring: Handskarna bor transporteras i originalemballage eller
i plastpase. Forvaras torrt, svalt och mérkt. Undvik direkt solljus. Handskarnas
beraknade hallbarhet & ca 5 ar fran produktionsdatum vid férvaring enligt
férhallandena ovan.

EU-certifikat har utfardats av anmalt organ No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu
1069/4, Partizanske, Slovakia. Férsakran om Gverensstammelse finns tillganglig pa
www.cerva.com.

Producent: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tjeckien

KORUYUCU ELDIVEN

Tanim: Parmaklarda ve avug iclerde PVC noktall bes parmakii dikissiz beyaz
naylondan  Orilmls koruma eldivenidir.  89/686/EEC, (EU) 2016/425,
EN420:2003+A1:2009, EN 388:2016 7-12 mevcut bedenlerdir. Manset alaninda
koruma gerektiginde bu eldiveni kullanmayin.

Kullanim: Kuru ortamlarda hassas montaj isleri ve malzemelerle calisirken
kullanilmak  (izere tasarlanmistir. Mekanik yaralanmalara kargi koruma amagh
tasarlanmigtir. Tim endustri alanlarinda kullanima uygundur.

Ozellikler ve markalama:

terva C€

Kullanim talimatini Marka Yetkili EC markalama
okuyun Satic uygunlugu

2141x — koruma diizeyleri EN 388:2016

Mekanik tehlike
ikonu

Asinma direnci: (1-4) 01060007 GANNET — madde
Kesilme direnci: 1 (1-5) beden

Yirtilma diren 4 (1-4) Uretim tarihi (ay/yil)

Delinme direnci: 1 (1-4) EN388:2016 —standartin verilis tarihi

TDM kesilme direnci:
yéntem uygun olarak kabul edilmez

Beceri 5

Bakim ve kullanim igin talimatlar: Eldivenleri radyant isiyla, organik bilesenler ve
buharlariyla, yaglama malzemeleriyle, yaglar ile ve mineral yaglar ile temas
ettirmeyiniz. Kullanimdan sonra olusan kiri ince bir firca ile temizleyiniz ve eldivenleri
kendi halinde gerilmis olarak oda sicakliginda birakiniz. Eldivenler makinede
yikanamaz ve kuru temizlemeye verilemez.

Uyari: Hareketli makine parcalar tarafindan yakalanma riski varsa eldiven
kullaniimamalidir. Koruma ézellikleri sadece eldivenin avug i¢i blimiinde uygulanir.
Her zaman dogru eldiven boyutu kullaniimali ve her kullanimdan 6nce eldivenin
durumu incelenmelidir. Yipranmis sertlesmis veya baska bir sekilde zarar gérmus
eldiveni asla kullanmayin. Eldiven bazi cilt tahriglerine ve cok hassas cilde sahip
kisilerde alerjik reaksiyona neden olabilir bdyle bir durumda daha fazla eldiveni
kullanmayin.

Tasima ve depolama: Eldivenler orijinal ambalajinda veya plastik bir kapta
tasinmall, kuru, serin kosullarda saklanmali ve direkt giines 1sigindan uzak tutulmasi
gereklidir. Raf 6mrii uygun sartlarda Gretim tarihinden itibaren 5 yildir.

Onaylanmis kurulus tarafindan verilen sertifika No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu

1069/4, Partizanske, Slovakia. Uygunluk beyanina tarihinden itibaren
www.cerva.com adresinde ulasilabilir.

Yetkili Satici: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 25261 Jene¢, GCek
Cumbhuriyeti

PYKABW-IKM ansa 3AXMUCTY BIO
MEXAHIYHUX PU3UKIB

Mopgens: GANNET
Onuc: PykaBuuku 6e3LuoBHi HeitnoHoBi 3 MBX kpankoto Ha JonoHi i nanbusx. Posmip
7 — 12. [loBxuHa npucTocoBaHa [Ansi CrewianbHOro BWUKOPUCTAHHS  3riAHO  3i
CTaH.qapTaMVl EC: 89/686/EEC, (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN 388:2016
Ta Ykpainm: ICTY EN 388:2017, ACTY EN 420-2017.

Py np! i Ans  3axucty pyk
nomkop,»(eHb B CyXOMY CepefoBULLi B yCiX rany3six NPOMUCIIOBOCTI.
Oco6nMBOCTI Ta MapKyBaHHA:

terva CE &

BiA MeXaHiYHux

&

MikTorpama BupoGHuk EC 3Hak HauioHanbHin MikTorpama
iHdhopmauii cepTudikauii - 3Hak MexaHi4HoT
BiANOBIAHOCTI Hebe3nekn

CnpuUTHiCTb: knac 5
2141x — cTyniHb 3axucty 3rigHo ACTY EN 388:2017

2 — onip cTUpaHHio (1-4) GANNET - Mogenb pykaBuuku

1 — onip pisaHHi0 (1-5) posmip pykaBuuku

4 — onip po3puBaHHIO (1-4) pata BUroTOBMNEHHS (MiCsLIL/PiK)

1 — onip npokony (1-4)

X - CTpuxkictb onopy TDM - He nepeBipeHo, BUNpo6yBanbHWii MeTOA He
nigxoauTb ANst An3anHy / matepiany Ans pyKkaBU4OK
TexHiuHe o6cnyroByBaHHA Ta py Te
pyKaBWUYKM Bif} IPOMEHEBOrO Tenna, He NiaaaBaiTe BAMBY OpraHiuHMX pOCHIAHHVIKIE
Ta ix napie. Buganite 6pya WiTKO i AaiiTe NPOCOXHYTW pykaBudkam Mpu KIMHATHIM
Temneparypi Micnsi BAKOPUCTAHHSI.
YBara! PykaBuiku He NOBUHHI BUKOPUCTOBYBATUCK, SKLO € PU3UK 3a4ENUTUCH HUMM
3a pyxoMi YacTMHM obnagHaHHA.  3axWUCHi  XapaKTepUCTUKM  pyKaBUYOK
PO3MOBCIOKYIOTECS  TiflbkM Ha [OMOHHY 4acTuHy . 3aBkau BUKOPUCTOBYWTE
PYKaBUYKM NPaBUNLHOTO PO3MIpY i NPOBOALTE OMMSAOBY MEPEBIPKy Nepea KOKHUM
BUKOPUCTaHHSAM. Hikonu He BUKOPUCTOBYIiTE HOLLEHI abo iHLWMM YMHOM MOLLKOMKEHI
pyKaBU4KM. BUKOPUCTAHHS PyKaBUYOK MOXE BUKNMKATU NOAPA3HEHHS Ta anepriuHy
peakuilo y rniogei 3 [Ayxe 4yTNMBOIO LWKipolo. B Takomy pasi mpunuHiTh ix
BUKOPUCTAHHSI.
TpaHcnopTyBaHHA Ta 30epiraHHA: PykaBW4kM MNOBWHHI  TpaHCmopTyBaTUCs
B opuriHanbHiii ynakosLi. HeobxiaHo 36epiratit ix B opuriHanbHii ynakoBLi B Cyxomy,
NpoxonoAaHoMy Micui noaani BiA NPsSMUX COHAYHUX NpoMeHiB. CTpok 36epiraHHs
CTaHOBWTL 5 pokiB 3 AaTy BUPOGHWLITBA NPU AOTPUMAHHI yMOB 36epiraHHs.
[eknapauis signosigHocTi Byae AocTynHa Ha www.cerva.com.
EKcknio3uBHUiA AucTpub’iotop Ta imMnoptep: TOB ®ipma “AB LleHTp” BYyM.
Ans6'esa, 3, Kui, 04080, VYkpaiHa, en. +380 (44) 230-87-07;
e-mail: office@avcentr.com.ua www.avcentr.com.ua

x - test edilmemistir, eldiven tasarimi g6z 6niine alindiginda



