CS INFORMACE PRO UZIVATELE

Vyrobek: Ochrannai softshellova bunda s vysokou viditelnosti ,, DERBY*

Utel pouziti: Bunda se navléka jako vrchni obleGeni — toto je od&v s vysokou viditelnosti a nesmi jej zakrvat jiné oblegeni, & pomiicky. Bunda umoziiuje
dobrou viditelnost uzivatele v nebezpe¢nych situacich, a to jak ve dne za jakychkoliv svételnych podminek, tak i za tmy pii osvétleni dopravniho prostredku.
Pouzivat tyto odévy by mél kazdy, kdo je témto situacim vystaven. V takovém ptipadé mize vystrazny odév podstatné snizit riziko nehody. Svrchni
material této bundy ma vod&odpudivé vlastnosti. Svy nejsou podlepené. Piiklady &innosti jsou napt. prace na silnicich, adrzba trati, asanaéni, ambulantni
a zachranna sluzba, doprava, postovni sluzby, bezpe¢nostni agentury, manipulacni prace na plochach s pohybem dopravnich prostfedki atd.

Volba spravného vystrazného odévu s vysokou viditelnosti dle ptislusné tfidy musi byt provedena podle specifickych potieb souvisejicich s pracovistém,
podle druhu rizika a konkrétnich podminek na pfislusném pracovisti. Za tuto volbu je zodpovédny zaméstnavatel, je povinen urcit a zvolit spravny typ
obleceni jeste pted jeho pouzitim.

Piktogramy, provedené zkousky:

EN ISO 20471:2013 T¥ida 2 - ¢islo vedle grafického symbolu zna¢i tiidu odévu podle plochy
2 napadnych materiall.
max 30x Maximalni pocet pracich cykli, po kterych si odév zachovava své vystrazné vlastnosti.
EN ISO 20471 - minimalni poZzadovana plocha napadného materidlu v m?
Odévy tiidy Odévy tridy Odévy tiidy
3 2 1

Podkladovy material 0,80 0,50 0,14
Retroreflexni material 0,20 0,13 0,10

Tyto odévy vyhovuji zakladnim hygienickym a bezpe¢nostnim pozadavkim dle Nafizeni (EU) 2016/425 a dal§im zminovanym
normam. Osobni ochranny prostéedek kategorie I1.

CSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013)
CSN EN ISO 20471:2013/A1:2017/0pr.1:2015 (EN 1SO 20471:2013/A1:2016)
Identifikace Notifikované osoby, ktera provedla posouzeni shody: NB 1023, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., t¢. Tomase Bati 299, 763 02
Zlin — Louky, CZ.
Omezeni pouZiti: K poskytnuti spravné Grovné ochrany, jak je uvedeno vySe, musi byt odév noSen celou dobu zapnuty. Odév nesmi piijit do styku
s kapalnymi chemikaliemi, zejména s rozpoustédly a ohném. Je nutné se rovnéz vyvarovat nadmérnému mechanickému poskozeni, zejména retroreflexni
¢asti (roztrZeni, utrzeni apod.).
Pieprava, typ baleni: vyrobky jsou baleny do PE sackt. Vyrobky se po dobu piepravy nesmi poskodit ani znicit.
Skladovani: Neskladujte na mistech s ptimym slune¢nim svétlem. Odév je nutné skladovat v uzavienych, bezprasnych, suchych, dobie vétranych skladech,
chranit pied salavym teplem topnych téles, ulozit minimalné¢ 1 m od topnych téles. Jestlize je odév mokry, nechte jej uschnout pti pokojové teploté a az
potom uschovejte.
Material: pletenina s TPU a fleecem (3 vrstvy softshell), materialové sloZeni: 100 % polyester
Reflexni pasy: CSR 1303, 100 % polyester povrstveny stiibrnou retroreflexni barvou. XEE @
Velikosti: Odpovidaji predepsanym intervaltim podle CSN EN ISO 13688:2014. Tox
Odévy jsou $ité na standardni vysku 170-182 cm. Povolena tolerance odchylek rozmérti je +4 a —3%.
Udriba a &i§téni: UZivatel vyrobku najde symboly udrzby na nasité etiketg.
Domaci idrzba: Maximalné 30 pracich cyklu, perte jako syntetiku, max. pii 40 °C, nepouzivejte praci prostfedky BIO a prostiedky obsahujici optické
zjasnovace. Nepouzivejte avivaz. Mirné zachazeni, studené machani, kratké odstfedéni, nebélte, nesuste v bubnové susicce, nezehlete, necistéte chemicky.
Ru¢ni ¢isténi reflexnich pruhi: 1. Voda 40 °C - jemny mékky hadfik, houbicka nebo jemny kartacek.
2. Setrny praci prostfedek nebo &istici prostredek.
3. Po vycisténi oplachnout cely odév, nechat dokonale proschnout.
Maximalni pocet prani se vztahuje pouze na vlastnosti tykajici se vysoké viditelnosti.
Upozornéni:
- Pred kazdym pouzitim vizualné zkontrolujte stav odévu. Tento odév musi byt udrzovan Cisty, aby zistal funkéni. Okamzité jej nahrad'te, jestlize je trvale
znecistén nebo je vybledly!!!
- Pii naruseni celistvosti odévu (protrzeni, prodieni, nepfiméfené ztenceni materidlu, rozparani svii apod.) dochazi ke snizeni Girovné ochrany odévu
a vyrobek se stava nevyhovujicim ve smyslu vySe uvedenych pravnich a technickych predpist.
- Opravujte pouze s pouzitim materiald a latek, které splituji pozadavky piislusné normy.
- Ttida ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materialu, a proto je povrchové znaceni u téchto odévli zakazano, ¢i omezeno.
- Pokud bude vyrobek uzivan nebo oSetiovan jinak, nez je uvedeno, mize dojit k jeho znehodnoceni nebo zméné funkce.
- Uvedeny maximalni pocet cyklii ¢isténi neni jedinym faktorem souvisejicim se Zivotnosti odévni souéasti. Zivotnost bude také zaviset
na pouzivani, skladovani atd.
AT ce - Ostrost sluchu a periferni vidéni mohou byt naruseny, jestlize je oble¢ena kapuce.
- Zadny vystrazny odév nemiize zaruéit absolutni viditelnost za kazdé¢ situace.
Pfi disledné dodrzeni vymezeného ucelu pouziti nevznikaji rizika, ktera by mohla ohrozit uzivatele na zdravi (vyrobek nesmi byt
pouzivan za okolnosti, které vyzaduji jiny typ ochrannych funkei, napf. jako ochrana pied tepelnymi riziky, zachyceni pohyblivymi
Castmi stroja apod.).
Likvidace: Likvidace odévi je regulovana zakony jednotlivych stati, ¢i mistnimi pfedpisy. Likvidace spalenim.
‘i ' Prohlaseni o shodé¢ naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobka v listé - ,,Dokumenty pro stazeni*.
. Znaceni: Vsitou etiketou, (vzor):
i onwa  [H| typ vyrobku,
=« | kategorie vyrobku,
znacka shody,
materialové slozeni,
piktogramy udrzby dle EN ISO 3758:2012,
znaceni velikosti 2-mi kontrolnimi rozméry,
piktogramy ochrany vcetné harmonizované normy,
upozornéni na nutnost ¢ist navod k pouziti,
&s identifikace vyrobce.

V pripadé dalsich dotazii kontaktujte prosim vyrobce: icxsm U Tesly 1825, 735 41, Petivald, CZ.
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