
 INFORMACE PRO UŽIVATELE
Výrobek:  Ochranná vesta s vysokou viditelností „DORSET“        
Účel použití: Vesta se navléká jako vrchní oblečení – toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné 
oblečení či pomůcky. 
Vesta umožňuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných 
podmínek, tak i za tmy při osvětlení předními světly dopravního prostředku. Používat tyto oděvy by měl každý, 
kdo je těmto situacím vystaven. V takovém případě může výstražný oděv podstatně snížit riziko nehody. Příklady 
činností jsou např. práce na silnicích, údržba tratí, asanační, ambulantní a záchranná služba, doprava, poštovní 
služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd. Volba 
správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle speci� ckých 
potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto 
volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.
Piktogramy:

Údržba a čistenie: Užívateľ výrobku nájde symboly údržby na našitej etikete. 
Domáca údržba: Maximálne 25x pracích cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, nepoužívajte pracie 
prostriedky BIO a prostriedky obsahujúce optické zjasňovače, mierne zaobchádzanie, studené plákanie, krátke 
odstredenie, nebaľte, nesušte v bubnovej sušičke, nežehlite, nečistite chemicky.  
Ručné čistenie re� exných prvkov: 1. Voda 40 °C  -  jemná mäkká handrička, hubka alebo jemná ke� a.
                              2. Šetrný prací prostriedok alebo čistiaci prostriedok.
                              3. Po vyčistení vyplákať celý odev, nechať dokonale preschnúť.
Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.
Upozornenie: - Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby 
zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hneď ho nahraďte novým!!!
- Pri narušení celistvosti odevu (pretrhnutie, predretie, neprimerané stenčenie materiálu, rozpáranie švov apod.) 
dochádza ku zníženiu úrovne ochrany odevu a výrobok sa stáva nevyhovujúcim v zmysle vyššie uvedených 
právnych a technických predpisov.
- Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy.
- Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto odevov 
zakázané či obmedzené.
- Pokiaľ bude výrobok užívaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnote-
niu alebo zmene funkčnosti. 
- Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou odevnej súčasti. 
Životnosť bude závisieť taktiež na používaní, skladovaní atď.
- Žiadny výstražný odev nemôže zaručiť absolútnu viditeľnosť za každej situácie.
Pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohroziť užívateľa na 
zdraví (výrobok sa nesmie používať za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana 
pred tepelnými rizikami, zachytenie pohyblivými časťami strojov apod.). 
Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia 
spálením.
Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - “Dokumenty pro sťažení”.

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m2

Podkladový materiál
Retrore� exní materiál
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Oděvy třídy 3 Oděvy třídy 2 Oděvy třídy 1

EN ISO 20471:2013 
Třída 1 – podle plochy nápadných materiálů. Viz tabulka níže
Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachovává své výstražné 
vlastnosti 

1
max. 25x

 
 Tento oděv vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU)  
 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

Zákony, normy, vyhlášky: 
ČSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013)
ČSN EN ISO 20471:2013/Opr.1:2015 (EN ISO 20471:2013)
Identi� kace Noti� kované osoby, která provedla posouzení shody: NB 1023, Institut pro testování a certi� kaci, 
a.s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín – Louky, CZ.
Omezení použití: K poskytnutí správné úrovně ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu 
zapnutý. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se 
rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retrore� exní části (roztržení, utržení, apod.). 
Přeprava, typ balení: Výrobky jsou baleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit. 
Skladování: Neskladujte na místech s přímým slunečním světlem. Oděv je nutné skladovat v uzavřených, suchých, 
bezprašných, dobře větraných skladech. Chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1m od 
topných těles. Jestliže je oděv mokrý, nechte jej uschnout při pokojové teplotě a až potom uschovejte.
Materiálové složení: 100% polyester. 
Re� exní pásy: 100 % polyester s nánosem skleněných kuliček. 
Velikosti: Odpovídají předepsaným intervalům podle ČSN EN ISO 13688:2014. 
Oděvy jsou šité na standardní výšku 170 - 182 cm. S/M; L/XL, 2XL/3XL; 4XL/5XL. Povolená tolerance odchylek 
rozměrů je +4 a-3%. 
Údržba a čištění: Uživatel výrobku najde symboly údržby na našité etiketě. 
Domácí údržba: Maximálně 25 pracích cyklů, perte jako syntetiku, max. při 40 ºC, nepoužívejte prací prostředky 
BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače, mírné zacházení, studené máchání, krátké odstředění, nebělte, 
nesušte v bubnové sušičce, nežehlete, nečistěte chemicky. 
Ruční čištění re� exních pruhů: 1. Voda 40 °C  -  jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček.
                          2. Šetrný prací prostředek nebo čisticí prostředek. 
                                                          3. Po vyčištění opláchnout celý oděv, nechat dokonale proschnout.
Maximální počet praní se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.
Upozornění:
- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. 
Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!!
- Při narušení celistvosti oděvu (protržení, prodření, nepřiměřené ztenčení materiálu, rozpárání švů apod.) 
dochází ke snížení úrovně ochrany oděvu a výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu výše uvedených právních 
a technických předpisů.
- Opravujte pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy.
- Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů 
zakázáno či omezeno.
- Pokud bude výrobek užíván nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně 
funkce.
- Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím se životností oděvní součásti. 
Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.
- Žádný výstražný oděv nemůže zaručit absolutní viditelnost za každé situace. 
Při důsledné dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví 
(výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před 
tepelnými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.). 
Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spálením.
Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.

Značení: Všitou etiketou (vzor) 
Typ výrobku
Kategorie výrobku
Značka shody 
Materiálové složení
Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012
značení velikosti 2-mi kontrolními rozměry;                                                     
Piktogramy ochrany včetně harmonizované normy
Upozornění na nutnost číst návod k použití
Identi� kace výrobce

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:                 U Tesly 1825, 735 41, 
Petřvald, CZ

 Tento oděv vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU)  
 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

 INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA
Výrobok: Ochranná vesta s vysokou viditeľnosťou “DORSET”      
Účel použitia: Vesta  sa navlieka ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať 
iné oblečenie či pomôcky. 
Vesta umožňuje dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to či už pri dennom svetle za akých-
koľvek svetelných podmienok, tak i za tmy pri osvetlení prednými svetlami dopravným prostriedkom. Používať 
tieto odevy by mal každý, kto je týmto situáciám vystavený. V takom prípade môže tento odev podstatne znížiť 
riziko nehody. Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba tratí, asanačná, ambulantná 
a záchranná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom 
dopravných prostriedkov atď. Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy 
musí byť uskutočnená podľa špeci� ckých potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych 
podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoliť 
správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.
Piktogramy:

minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu  v m2

Podkladový materiál
Retrore� exný materiál

0,80
0,20
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0,13
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Odevy triedy  3 Odevy triedy  2 Odevy triedy  1

EN ISO 20471:2013 
Trieda 1 - minimálna plocha nápadných materiálov. pozri tabuľka
Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné 
vlastnosti

1
max. 25x

 
 Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariade 
 nia (EU) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

Zákony, normy, vyhlášky:
ČSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013)
ČSN EN ISO 20471:2013/Opr.1:2015 (EN ISO 20471:2013)
Identi� kácia Noti� kovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody: Institut pro testování a certi� kaci, a.s. 
(Inštitút na testovanie a certi� kácii), Tř. Tomáše  Bati 299, 764 21 Zlín-Louky, CZ, Noti� kovaná osoba č. 1023. 
Obmedzené použitie: Na poskytnutie správnej úrovne ochrany, ako je uvedené vyššie, je nutné nosiť odev celú 
dobu zapnutý. Odev nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohňom. Treba 
sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým retrore� exnej časti (roztrhnutie, 
odtrhnutie, apod.). 
Preprava, typ balenia: Výrobky sú zabalené do PE vrecúšok. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.  
Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, bez-
prašných, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od 
vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte.
Materiálové zloženie: 100% polyester. 
Re� exné pásy: 100% polyester s nánosom sklenených guličiek.
Veľkosti: zodpovedajú predpísaným intervalom podľa ČSN EN ISO 13688:2014.
Odevy sú šité na štandardnú výšku 170 - 182cm. S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL. Povolená tolerancia odchýlok 
rozmerov je +4 a –3%.

 Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariade 
 nia (EU) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

Označenie: Všitou etiketou (vzor) 
Typ výrobku
Kategória výrobku
Značka zhody
Materiálové zloženie
Piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012
Označenie veľkostí 2-mi kontrolnými rozmermi; 
Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy                                                    
Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie
Identi� kácia výrobcu

V prípade ďalších dopytov kontaktujte prosím výrobcu:                 U Tesly 1825, 735 41, 
Petřvald, CZ

 INFORMATION FOR USERS
Product: Protective vest with high visibility “DORSET”       
Intended use: Vest are worn as top clothes - they are highly visible and must not be covered by other clothes or 
accessories. 
� e vest is well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets 
dark and the person is illuminated by headlights of a vehicle. � ese clothes should be worn by everyone who is 
exposed to such situation. � ey may substantially reduce any risk of accident.
� e examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of 
contaminated areas, emergency and ambulance service, transport, post services, security agencies, handling works 
in areas with moving vehicles etc. Selection of the right re� ective occupational clothes with high visibility in accor-
dance with the respective class must be carried out according to speci� c needs of the respective workplace, type of 
risk, and concrete conditions of the respective workplace. � e right selection is within competence of an employer, 
who must determine and select the right type of clothes before they are used.
Pictograms:

minimum required area of conspicuous material in m2

Underlying material
Retrore� ective material

0,80
0,20

0,50
0,13

0,14
0,10

Clothes of class 3 Clothes of class 2 Clothes of class 1

EN ISO 20471:2013 
Class 1 based on the area of conspicuous materials. See tab.
Maximum number of washing cycles during which the clothes preserve their 
re� ective properties.

1
max. 25x

 
 � e clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the
 Regulation (EU) 2016/425 and other standards mentioned in this document. Personal 
 protective clothes of II. class.
Laws, standards, regulations:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013
Identi� cation of the Noti� ed Body that carried out the conformity assessment: Institut pro testování a certi� ka-
ci, a.s. (Institute for testing and certi� cation),  tř. Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín-Louky, CZ, Noti� ed body no. 1023. 
Restricted use: To provide the right protection level, as speci� ed above, the clothes must be always worn buttoned 
up.  � e clothes must not come into contact with liquid chemicals, particularly with dissolving agents and � re. It is 
also necessary to avoid excessive mechanical damage, particularly retro-re� ective parts (tearing, braking o�  etc.). 
Transportation, packaging type: � e products are packed in PE bags. � e products must not be damaged during 
their transportation.
Storage: Do not store in places with direct sun. Store the clothes in closed, dry, dust free, well ventilated stores. 
Protect them against radiant heat of heating devices. � ey must be stored not closer than 1 m at least from heating 
bodies. If the clothes are wet, leave them to dry out at room temperature and then store them.
Material composition: 100% polyester. 
Re� ective strips: 100% polyester with a layer of glass balls.
Sizes: corresponding to the prescribed intervals in accordance with EN ISO 13688:2013. 
� e clothes are manufactured in the standard height 170-182cm. S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL. Permitted 
tolerance of deviations in dimensions is +4 and –3%.
Maintenance and cleaning: � e user � nds the product maintenance symbols on sewn-on label. 
How to maintain at home: Not more than 25 washing cycles; washing as a synthetic material with max. 
temperature of 40 °C; do not use BIO laundry detergents and agents that contain optical highlighters; considerate 
handling; rinsing in cold water; short spinning; no bleaching; no tumble drying; no ironing; no chemical cleaning. 
Manual cleaning of re� ective strips: 1. Water 40 °C - so�  cloth, sponge or so�  brush.
  2. Considerate laundry detergent or cleaning agent. 
  3. Rinse the clothes a� er cleaning and leave them to get dried.
� e maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.
Warning: 
- Check the clothes’ condition visually before every use. � e clothes must be kept clean to remain functional. If 
they are dirty or pale, replace them immediately!!!
- If integrity of the clothing becomes disrupted (rupture, wearing out, material excessive thinning, unstitched 
seams etc.), the degree of protection is lower and the product becomes inconvenient in accordance with above 
speci� ed legal and technical regulations.
- Repair them only using the materials and fabrics that meet the requirements of the respective standard.
- � e protection class is determined based on the area of visible material; therefore marking of the clothes on their 
surface is restricted or limited.
- If the product is used, kept, or treated di� erently than as speci� ed here in this document, it may be destroyed or 
its functions may be changed.
- � e above-speci� ed maximum number of washing cycles is not the only factor related to the life of the clothes. 
� e clothes’ life will depend on their using, storing etc. 
- Wearing high visibility clothing does not provide a guarantee that the user will be visible in every situation. 
If the clothing is used when strictly following the speci� ed purpose, then there are no hazards that could endanger 
the user’s health (the product must not be used in the circumstances that require other types of protective func-
tions, e.g. protection against heat hazards, clothing caught by moving parts of a machine etc.).  
Disposal: Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations. Disposal 
by burning.
� e Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar “Documents 
to download”.

 � e clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the
 Regulation (EU) 2016/425 and other standards mentioned in this document. Personal 
 protective clothes of II. class.

Marking: Sewed-in label (sample) 
Type of product
Category of product
Conformity mark 
Material composition
Pictograms for maintenance in accordance with EN ISO 3758:2012    
Marking of size with 2 control sizes; 
Pictograms for protection including harmonized standards                                                    
Notice on the necessity to read the instructions for use
Identi� cation of manufacturer

If you have any questions, contact the manufacturer:                 U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, 
CZ

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
Wyrób: Kamizelka ochronna o wysokiej widoczności “DORSET”      
Cel zastosowania: Kamizelka  są zakładane jako ubranie wierzchnie – jest to ubranie o wysokiej widzialności i nie 
może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria.

minimalna wymagana powierzchnia materiału rzucającego się w oczy w 2

Materiał tła
Materiał retrore� eksyjny

0,80
0,20

0,50
0,13

0,14
0,10

Odzież klasy 3 Odzież klasy 2 Odzież klasy 1

EN ISO 20471:2013 
Klasa 1 – wg powierzchni materiałów rzucających się w oczy.  Patrz tabelka
Maksymalna ilość cykli prania, po których odzież zachowuje swoje właściwości 
ostrzegawcze

1
max. 25x

 
 Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Rozporządzenia  
 (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

Ustawy, normy, obwieszczenia:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013
Identy� kacja Jednostki Noty� kowanej, która dokonała oceny zgodności: Instytut Testowania i Certy� kacji S.A. 
[Institut pro testování a certi� kaci, a. s], tř. Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín – Louky, CZ, Jednostka noty� kowana nr 
1023.  
Ograniczenia stosowania: W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony, jak zostało podane powyżej, odzież 
powinna być noszona zapięta przez cały czas. Odzież nie może być poddana kontaktowi z ciekłymi chemikaliami, 
szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechan-
icznego, w szczególności części odblaskowej (rozerwanie, urwanie, itp.). 
Transport, typ opakowania: Wyroby są zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą 
zostać uszkodzone ani zniszczone. 
Magazynowanie: NIE MAGAZYNOWAĆ w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 
Przechowywać w zamkniętych suchych, bezpyłowe, dobrze wentylowanych magazynach, chronić przed promie-
niującym ciepłem elementów grzejnych, ulokować minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest 
mokra, należy ją pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować.
Skład materiałowy: 100% poliester. Pasy odblaskowe: 100% poliester z warstwą koralików szklannych.

Rozmiary: rozmiary spełniają wymagane przedziały zgodnie z EN ISO 13688:2013. 
Odzież jest uszyta na wysokość standardową170 - 182 cm. S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL. Dozwolona tolerancja 
odchyleń od wymiarów wynosi +4 i –3%.
Utrzymanie i czyszczenie: Symbole konserwacji znajdzie użytkownik wyrobu na wszytej etykiecie. 
Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 25 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 
40 ºC, nie używaj detergentów BIO oraz środków zawierających wybielacze optyczne, obchodzić się delikatnie, 
zimne płukanie, krótkie odwirowanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować, nie czyścić 
chemicznie. 
Ręczne czyszczenie pasów odblaskowych: 1. Woda 40 ºC  -  delikatna, miękka szmatka, gąbka lub delikatna
                                                                                 szczoteczka.
           2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący.
           3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież, pozostawić do zupełnego
                wyschnięcia.
Maksymalna ilość prań obejmuje tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności.
Uwaga:
 - Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo stan odzieży. Odzież tę należy utrzymywać w czystości, aby nad-
awała się do użytku. Należy ją natychmiast wymienić, jeżeli jest w sposób trwały zanieczyszczona lub wyblakła!!!
- W przypadku naruszenia kompletności odzieży (rozdarcie, przetarcie, niewspółmierne uszczuplenie materiału, 
prucie się szwów itp.) dochodzi do obniżenia poziomu ochrony odzieży i wyrób staje się nieodpowiednim w 
rozumieniu wyżej wymienionych przepisów prawnych oraz technicznych.
- Naprawiać tylko z zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownej normy.
- Klasa ochrony jest określana według powierzchni widocznego materiału, dlatego też oznakowanie powierzchni 
tej odzieży jest zabronione lub ograniczone.
- Jeżeli wyrób będzie używany, przechowywany lub pielęgnowany w sposób inny niż podany, może to 
spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.
- Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z okresem użytkowania 
części odzieży. Okres użytkowania będzie także zależał od stosowania, przechowywania itd.
- Noszenie odzieży o wysokiej widzialności nie daje gwarancji, że użytkownik będzie widzialny w każdej sytuacji.
Przy ścisłym przestrzeganiu ustalonego celu zastosowania nie powstają ryzyka, które mogłyby zagrażać zdrowiu 
użytkownika (wyrób nie może być używany w okolicznościach, które wymagają innego typu funkcji ochronnych, 
takich jak np. ochrona przed zagrożeniami termicznymi, chemicznymi, uchwycenie przez ruchome części maszyn 
itp.). 
Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. 
Utylizacja poprzez spalenie.
Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce 
„Dokumenty do pobrania“.

 Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Rozporządzenia  
 (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

Znakowanie: Wszyta etykieta (wzór) 
Typ wyrobu
Kategoria wyrobu
Znak zgodności 
Skład materiałowy
Piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2012    
Znakowanie rozmiaru poprzez podanie 2 rozmiarów kontrolnych 
Piktogramy ochrony włącznie z normą zharmonizowaną                                                    
Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania 
Identy� kacja producenta

W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z producentem:                 U Tesly 
1825, 735 41, Petřvald, CZ

Kamizelka umożliwiają dobrą widzialność użytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zarówno w dzień w 
jakichkolwiek warunkach świetlnych, tak również w ciemności w przypadku oświetlenia przednie światła środkiem 
transportowym. Tę odzież powinien używać każdy, kto jest narażony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta 
może istotnie obniżyć ryzyko wypadku. Przykłady czynności to np. prace na drogach, konserwacja torów, pogotowie 
asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usługi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na 
powierzchniach z ruchem środków transportowych itd. Dobór właściwej odzieży ostrzegawczej o wysokiej wid-
zialności według klasy powinien być wykonany na podstawie specy� cznych potrzeb związanych z miejscem pracy, 
według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dobór jest odpowiedzialny 
pracodawca, powinien on określić i wybrać właściwy typ odzieży jeszcze przed jej stosowaniem.
Piktogramy:



Žymėjimas: Įsiūta etikete (pavyzdys) 
Gaminio pavadinimas
Produkto kategorija
Atitikties ženklas
Medžiagos sudėtis
Priežiūros piktogramos pagal EN ISO 3758:2012
Dydžio žymėjimas dviem kontroliniais matmenimis;                                                     
Apsaugos piktogramos įskaitant suderintus standartus
Nurodymas, kad reikia būtinai perskaityti naudojimo instrukciją
Gamintojo identi� kavimas

Papildomų klausimų atveju prašome kreiptis į gamintoją:                 U Tesly 1825, 735 41, 
Petřvald, CZ

visada nešiojama užsegta. Drabužį reikia saugoti nuo sąlyčio su skystais chemikalais, ypač su tirpikliais, ir nuo 
ugnies. Tai pat reikia vengti didesnio mechaninio apgadinimo, ypač atspindinčių dalių (perplėšimas, nuplėšimas, 
ir pan.). 
Pervežimas, pakuotės tipas: Gaminiai pakuojami į PE maišelius. Pervežimo metu būtina prižiūrėti, kad gaminiai 
nebūtų apgadinti arba sunaikinti.  
Gabenimas, tipas, pakuotė: gaminiai yra supakuoti į  PE maišelius. Gabenimo metu negalima gaminių pažeisti 
ar sunaikinti. 
Laikymas: Laikyti atokiau tiesioginų saulės spindulių. Drabužius reikia laikyti uždaruose, sausose, be dulkių, 
gerai vėdinamuose sandėliuose. Saugoti nuo šildytuvų spinduliuojančios šilumos, laikyti min. 1 m atstumu nuo 
šildytuvo. Jeigu drabužis yra drėgnas, leiskite jam išdžiūti kambario temperatūroje, po to jį padėkite saugojimui. 
Medžiagos sudėtis: 100 % poliesteris. 
Atspindinčios juostos: 100 % poliesteris padengtas stiklo karoliukais. 
Dydis: Atitinka nustatytus intervalus pagal EN ISO 13688:2013. 
Drabužiai yra siūti standartiniam aukščiui 170–182 cm., S/M; L/XL, 2XL/3XL; 4XL/5XL. Leidžiamas matmenų 
nuokrypis yra +4 ir –3 %.  
Priežiūra ir valymas:
Gaminio naudotojas priežiūros ženklus suras mūsų etiketėje. 
Priežiūra namuose: Maksimaliai 25 skalbimo ciklų, skalbkite kaip sintetinius gaminius, maks. 40 ºC temper-
atūroje, nenaudokite BIO skalbimo priemonių ir optinių balinimo priemonių, skalaukite šaltame vandenyje, 
gręžkite trumpai, nebalinkite, nedžiovinkite būgninėje džiovyklėje, nelyginkite, chemiškai nevalykite.
Rankinis atspindinčių juostų valymas: 1. Vanduo 40 °C -  švelnus, minkštas skudurėlis, kempinė arba minkštas,  
            švelnus šepetys. 
       2. Naudoti švelnų ploviklį arba valymo priemonę. 
       3. Išvalius drabužį skalauti švariame vandenyje ir leisti gerai išdžiūti.
Maksimalus skalbimo kiekis taikomas tik gero matomumo savybėms.
Perspėjimas: 
- Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite drabužio būvį. Šis drabužis turi būti palaikomas švarus, kad 
išlaikytų savo funkciją. Jei yra visiškai suterštas arba išblukęs, nedelsiant jį pakeiskite!!! Taisykite tik naudodami 
medžiagas ir priemones pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Apsaugos klasė nustatoma pagal matomą 
medžiagos paviršiaus plotą, todėl šių drabužių žymėjimas ant jų paviršiaus yra draudžiamas arba apribotas. 
- Jei drabužis apgadintas (praplėšimas, pratrynimas, žymus medžiagos suplonėjimas, siūlių iširimas ir pan.), nuo 
tuo sumažėja aprangos apsaugos lygis ir produktas pagal aukščiau nurodytus teisės ir techninius reglamentus 
tampa netinkamu naudoti.
- Net didelio matomumo drabužių dėvėjimas negarantuoja vartotojo matomumą bet kokioje situacijoje.
- Jei produktas bus naudojamas arba prižiūrimas kitaip nei nurodyta, gali būti sutrikdyta arba gali pakisti jo 
funkcija.
- Nurodytas maksimalus valymo ciklų kiekis nėra vieninteliu veiksniu susijusiu su drabužio komponentų patvar-
umu. Naudojimo laikas taip pat prilauso nuo naudojimo, laikymo ir pan.
- Griežtai laikantis naudojimo paskirties nesusidaro grėsmių, kurios galėtų  kelti pavojų naudotojo sveikatai 
(gaminys negali būti naudojamas tais atvejais, kai aplinkybės reikalauja  kito tipo apsaugos funkcijų, kaip pvz. 
apsauga nuo šiluminių pavojų, įtraukimo judančiomis mašininių įrenginių dalimis ir pan.).
Likvidavimas: Aprangos likvidavimas reglamentuojamas atskirų valstybių įstatymais ar vietinėmis taisyklėmis. 
Likvidavimas atliekamas sudeginant.
Atitikties deklaraciją rasite čia: www.canis.cz, atskiriems gaminiams įrankių juostoje -  „Dokumentai atsisiun-
timui“.

Identi� care: Etichetă cusută (model)
Tipul de produs
Categorie produs
Marcă de conformitate
Compoziție material
Pictograme întreținere conform EN ISO 3758:2012
Identi� care mărime prin 2 dimensiuni de control;                                                     
Pictograme de protecţie, inclusiv norme armonizate
Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu manualul de folosire
Identi� care producător

În caz de întrebări suplimentare contactați, vă rugăm, producătorul:                 U Tesly 1825, 
735 41, Petřvald, CZ

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
Produkts: Aizsargveste ar paaugstinātu redzamību „DORSET“      
Pielietojuma mērķis: Vesti valkā kā virsējo apģērbu – šis ir paaugstinātas redzamības apģērbs, un nedrīkst 
aizklāt ne cits apģērbs, ne citi piederumi. 
Veste  nodrošina labu tā valkātāja redzamību bīstamās situācijās, turklāt gan dienā jebkādas redzamības apstākļos, 
gan tumsā, kad valkātāju apgaismo transportlīdzeklis. Šo paģērbu būtu jāizmanto ikvienam, kurš nonācis šādā 
situācijā. Šādā gadījumā brīdināšanas apģērbs var ievērojami samazināt nelaimes gadījuma risku. Darbības 
piemēri ir darbs uz ceļa, dzelzceļa apkope, sanitārijas, ambulances un glābšanas dienesta darbi, transports, pasta 
pakalpojumi, drošības aģentūras, manipulāciju darbība uz kustīgām transportlīdzekļu virsmām utt. Jakas virsējam 
materiālam ir īpaša ūdensizturīga apstrāde nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumam (piem., lietus, snigšana), miglai 
un mitrumam.  Pareiza brīdināšanas apģērba ar paaugstinātu redzamību izvēle atbilstoši attiecīgajai klasei jāveic 
saskaņā ar speci� skām vajadzībām, kas saistītas ar darbavietu, atbilst riska veidam un konkrētajiem nosacījumiem 
attiecīgajā darbavietā. Par šo izvēli atbild darba devējs, tam ir pienākums noteikt un izvēlēties pareizu apģērba 
veidu vēl pirms tā izmantošanas.
Piktogrammas:

Pieprasītais minimālais pamanāmā materiāla laukums  m2

Pamata materiāls
Retrore� ektīvais materiāls

0,80
0,20

0,50
0,13

0,14
0,10

3. klases apģērbi 2. klases apģērbi 1. klases apģērbi

EN ISO 20471:2013 
1. klase – atbilstoši pamanāmo materiālu laukumam. Skat. zemāk pievienoto tabulu.
Maksimālais mazgāšanas ciklu skaits, pēc kuriem apģērbs saglabā savas 
brīdināšanas īpašības

1
max. 25x

 
 Šis apģērbs atbilst Regulas (ES) 2016/425 un citu norādīto normu higiēnas un drošības pamat 
 prasībām. II kategorijas individuālās aizsardzības līdzeklis.

Likumi, normas, noteikumi:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013
Paziņotās institūcijas, kas veica atbilstības novērtēšanu, identi� kācija: NB 1023, Institut pro testování a certi� ka-
ci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, CZ.
Lietošanas ierobežojumi: Lai panāktu pareizu aizsardzības līmeni tā, kā ir minēts iepriekš, apģērbam valkāšanas 
laikā jābūt aizvērtam. Apģērbs nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrām ķimikālijām, it īpašai ne ar šķīdinātājiem 
un uguni. Tāpat ir jāizvairās no pārmērīgiem mehāniskiem bojājumiem, īpaši retrore� ektīvajā daļā (saplēšana, 
noraušana u.tml.). 
Transportēšana, iepakojuma veids: ir iepakoti PE maisiņos. Produktus transportēšanas laikā nedrīkst ne bojāt, 
ne iznīcināt. 
Uzglabāšana: Neuzglabāt vietās ar tiešu saules staru iedarbību. Apģērbs jāuzglabā noslēgtās, sausās, labi 
vēdināmās noliktavās, kur nav putekļu. Sargāt no sildķermeņu izstarotā siltuma, novietot vismaz 1 m attālumā no 
sildķermeņiem. Ja apģērbs ir slapjš, izžāvējiet to istabas temperatūrā un pēc tam novietojiet uzglabāšanai. 

 Šis apģērbs atbilst Regulas (ES) 2016/425 un citu norādīto normu higiēnas un drošības pamat 
 prasībām. II kategorijas individuālās aizsardzības līdzeklis.

Marķējums: Ar iešūtu etiķeti (paraugs) 
Produkta tips
Produkta kategorija
Atbilstības zīme 
Materiāla sastāvs
Kopšanas piktogrammas atbilstoši EN ISO 3758:2012
Izmēra apzīmējums ar 2 kontroles izmēriem;                                                     
Aizsardzības piktogrammas, harmonizētās normas ieskaitot
Norādījums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību
Ražotāja identi� kācija

Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ražotāju:                 U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, 
CZ

 INFORMACIJA VARTOTOJUI
Produktas: Gero matomumo apsauginė liemenė „DORSET“        
Paskirtis: Liemenė dėvima kaip viršutinis drabužis - tai ryškaus matomumo drabužis, todėl jo negalima uždengti 
kita apranga arba reikmenimis. 
Liemenė leidžia patogiai matyti naudotoją pavojingose situacijose tiek dienos šviesoje, tiek tamsoje apšvietus 
automobiliui. Šiuos drabužius turėtų naudoti kiekvienas asmuo, esantis tokiose situacijose. Įspėjamasis drabužis 
tokiu atveju gali žymiai sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką. Kaip veiklų pavyzdžiai gali būti, pvz. darbai ant 
kelio, geležinkelio priežiūros darbai, sanitarinės, greitosios pagalbos bei gelbėjimo tarnybos, transportas, pašto 
tarnybos, apsaugos agentūros, tvarkymo darbai tose vietose, kur yra transporto priemonių eismas ir t.t. Viršutinė 
striukės medžiaga taip pat yra specialiai apdorota, kad būtų atspari vandeniui blogo oro atveju (pvz. lyjant ar 
sningant), miglai arba žemės drėgmei. Tinkamo įspėjamojo, aukšto matomumo pagal atitinkamą klasę, drabužio 
pasirinkimas turi būti atliekamas pagal speci� nius reikalavimus, susijusius su darbo vieta, priklausomai nuo 
rizikos pobūdžio ir konkrečių sąlygų toje darbo vietoje. Už šį pasirinkimą atsako darbdavys, jis privalo identi� -
kuoti ir parinkti tinkamą drabužių tipą dar prieš jų naudojimą.
Piktogramos:

minimalus reikalaujamas gerai matomos medžiagos paviršiaus plotas m2

Pagrindo medžiaga
Atspindinti medžiaga

0,80
0,20

0,50
0,13

0,14
0,10

Aprangos klasė  3 Aprangos klasė  2 Aprangos klasė  1

EN ISO 20471:2013 
Klasė 1 – pagal gerai matomų medžiagų plotą. Žr. lentelę toliau.
Maksimalus skalbimo ciklų skaičius, po kurių apranga išsilaiko savo įspėjamąsias 
savybes

1
maks. 25x

 
 Šie drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal ES Reglamentą Nr.   
 2016/425 ir kitus minėtus standartus. II-os kategorijos asmeninės apsaugos priemonė.

Įstatymai, standartai, nutarimai:
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013
Noti� kuoto asmens, kuris atliko atitikties įvertinimą tapatybė: NB 1023, Bandymų ir serti� kavomo institutas, 
a.s., tř. Tom. Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, CZ.
Naudojimo apribojimai: Kad būtų užtikrintas reikiamas apsaugos lygis, kaip nurodyta aukščiau, apranga turi būti 

 Šie drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal ES Reglamentą Nr.   
 2016/425 ir kitus minėtus standartus. II-os kategorijos asmeninės apsaugos priemonė.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
Produs: Vestă de protecţie cu vizibilitate mare „DORSET“      
Scop folosire: Vesta  se îmbracă peste alte haine, ca strat superior - acesta este un articol cu vizibilitate ridicată și 
nu poate �  acoperit cu alte articole de îmbrăcăminte sau instrumente. Această vestă  permite o vizibilitate bună 
a utilizatorului în situaţii de urgenţă, în orice condiţii de vizibilitate pe timp de zi, cât şi în lumina mijloacelor de 
transport pe timp de noapte. Folosirea acestui articol de îmbrăcăminte este recomandat oricărei persoane expuse 
la astfel de situații. În acest caz, îmbrăcămintea de avertizare poate reduce semni� cativ riscul accidentului. Ex-
emple de activități sunt lucrul pe comunicații, întreținerea căilor ferate, serviciile de salubritate, ambulatorii și de 
salvare, transportul, serviciile de poștă, agențiile de pază, lucrul de manipulare pe platforme în regim de mișcare 
ale mijloacelor de transport, ș.a.m.d. Materialul exterior al vestei are o structură impermeabilă împotriva intempe-
riilor (de ex. ploaie, ninsoare), ceață și umiditate de sol. Alegerea unui articol de îmbrăcăminte de avertizare core-
spunzător cu o vizibilitate ridicată conform clasei adecvate trebuie realizată conform unor nevoi speci� ce legate de 
locul de muncă, conform tipului de risc și condițiilor concrete la locul de muncă dat. Angajatorul este responsabil 
pentru această alegere, având obligaţia de a selecta tipul adecvat de îmbrăcăminte înaintea folosirii acesteia.
Pictograme:

Suprafața minimă solicitată cu material vizibil în m2

Material de fond
Material re� ectorizant

0,80
0,20

0,50
0,13

0,14
0,10

Îmbrăcăminte clasa 3 Îmbrăcăminte clasa 2 Îmbrăcăminte clasa 1

EN ISO 20471:2013 
Clasa 1 – în funcție de suprafața materialelor vizibile. A se vedea tabelul de mai jos.
Numărul maxim de cicluri de spălare pentru care îmbrăcămintea păstrează 
proprietățile de avertizare

1
max. 25x

 
 Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerinţele de bază privind igiena şi siguranţa, conform  
 Regulamentului (UE) 2016/425 şi celorlalte standarde menţionate. Echipament personal de   
 protecție categoria II.
Legi, norme, ordonanţe:
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 
Identi� carea Persoanei noti� cate care a evaluat conformitatea: NB 1023, Institut pro testování a certi� kaci, a.s. 
(Institutul pentru Testare şi Certi� care S.A.), tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, CZ.
Restricții de folosire: Pentru a oferi un nivel corespunzător de protecție, astfel cum este speci� cat mai sus, 
îmbrăcămintea trebuie purtată întotdeauna închisă. Îmbrăcămintea nu poate veni în contact cu substanțe chimice 
lichide, în principal cu solvenți și cu foc. Este recomandată evitarea unei deteriorări mecanice exagerate, în 
principal a părții re� ectorizante (rupere, distrugere, ș.a.m.d.)
Transportul, tipul de ambalare: produsele sunt ambalate în pungi PE. Produsele nu au voie să � e deteriorate şi 
distruse în timpul transportului. 
Depozitarea: A nu se depozita în locuri în care lumina solară pătrunde direct. Îmbrăcămintea trebuie depozitată 
în magazii închise, uscate, fără praf şi bine aerisite. A se proteja de căldura radiantă a corpurilor de încălzit şi se 
aşeza la o distanţă de cel puţin 1 m de corpurile de încălzit. În cazul în care îmbrăcămintea este udă, a se lăsa să se 
usuce la temperatura camerei şi numai după aceea a se pune la păstrat.
Materiale componente: 100 % poliester. 
Benzile re� ectorizante: 100 % poliester cu biluţe din sticlă aplicate. 
Mărimi: Corespund intervalelor prevăzute în EN ISO 13688:2013. 
Îmbrăcămintea este confecţionată la înălţimea standard de 170–182 cm., S/M; L/XL, 2XL/3XL; 4XL/5XL.Toler-
anţa permisă pentru dimensiuni este de +4 şi –3 %
Întreţinerea şi curăţarea:Utilizatorul produsului are la dispoziţie simboluri de întreţinere pe eticheta cusută. 
Întreţinerea acasă: Maxim 25 de cicluri de spălare; a se spăla ca material sintetic la temperatura de max. 40º C; 
a nu se folosi detergenţi BIO şi detergenţi care conţin înălbitori; a se trata cu grijă; a se clăti cu apă rece; a stoarce 
scurt; a nu se albi, a nu se uscat în maşina de uscat rufe; a nu se călca; a nu se curăţa chimic.
Curăţarea manuală a benzilor re� ectorizante: 1. Apă 40 °C -  cu o lavetă moaşe şi � nă, cu un burete sau o perie � nă. 
                    2. Detergent sau soluţie de curăţat � nă. 
                                                    3. După curăţare, a se clăti complet haina cu apă curată, a se lăsa să
                                                                                       se usuce bine.
Numărul maxim de spălări se raportează numai la proprietăţile care asigură vizibilitatea mare.
Atenționare: 
- A se veri� ca vizual starea îmbrăcămintei înainte de � ecare folosire. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată 
curată, pentru a rămâne funcțională. Efectuați înlocuirea imediată a acesteia, în caz de murdărire permanentă sau 
decolorare!!! A se repara doar cu folosirea materialelor și țesăturilor care îndeplinesc normele corespunzătoare. 
- Clasa de protecție se stabilește în funcție de suprafața materialului vizibil, din acest motiv identi� carea la exterior 
a acestor articole este interzisă sau restricționată. 
- În caz de deteriorare a integrității îmbrăcămintei (rupere, frecare, subțiere semni� cativă a materialului, desfacere 
a cusăturii, ș.a.m.d.) are loc o reducere a nivelului de protecție a îmbrăcămintei iar produsul devine necorespun-
zător în sensul normelor juridice și tehnice amintite mai sus.  
- Chiar şi purtarea unei îmbrăcăminte cu vizibilitate mare nu garantează că utilizatorul va �  vizibil în orice situaţie.
- În caz de folosire sau tratare a produsului în alt mod decât cel speci� cat, poate avea loc degradarea sau modi� -
carea funcției produsului.
- Numărul maxim de cicluri de curăţare nu este factorul unic asociat cu durabilitatea articolului de îmbrăcăminte. 
Această durabilitate depinde şi de modul de utilizare, de depozitare etc.
- În cazul în care produsul este folosit în scopul determinat nu apar riscuri care ar putea pune în pericol sănătatea 
utilizatorului (se interzice folosirea produsului în circumstanţe care necesită alte tipuri de funcţii de protecţie, cum 
ar �  protecţia împotriva pericolelor termice, pericolul de prindere a părţilor de îmbrăcăminte de către componen-
tele rotative şi mobile ale maşinii etc.).
Lichidare: Lichidarea îmbrăcămintei este reglementată de legislația diferitelor state sau de normele locale. 
Lichidare prin ardere.
Declaraţia de conformitate se găseşte aici: www.canis.cz, pentru produsele individuale în secţiunea -  „Documente 
de descărcat“.

 Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerinţele de bază privind igiena şi siguranţa, conform  
 Regulamentului (UE) 2016/425 şi celorlalte standarde menţionate. Echipament personal de   
 protecție categoria II.

Materiāla sastāvs: 100% poliesteris.  
Atstarojošās joslas: 100 % poliesters ar stikla lodīšu pārklājumu. 
Izmēri: Atbilst noteiktajiem intervāliem saskaņā ar EN ISO 13688:2013. Apģērbi ir šūti standarta augumam 
170–182 cm., S/M; L/XL, 2XL/3XL; 4XL/5XL. 
Pieļaujamā izmēru neatbilstība ir +4 a –3 %. 
Apkope un tīrīšana: Produkta valkātājs apkopes simbolus atradīs uz mūsu etiķetes. 
Kopšana mājās: Maksimāli 25 mazgāšanas ciklu, mazgāt kā sintētiku, maks. 40º C temperatūrā, neizmantot BIO 
mazgāšanas līdzekļus un optiskos spilgtinātājus saturošus līdzekļus, izmantot saudzīgu programmu, skalošanu 
aukstā ūdenī, īsu centrifūgu, nebalināt, nežāvēt veļas žāvētājā, negludināt, netīrīt ķīmiski.
Atstarojošo lenšu manuāla tīrīšana: 1. Ūdens 40 °C – maiga, mīksta drāniņa, sūklītis vai maiga suka. 
  2. Saudzīgs mazgājamais vai tīrīšanas līdzeklis. 
  3. Pēc iztīrīšanas noskalot visu apģērbu ar tīru ūdeni, ļaut pilnīgi izžūt.
Maksimālais mazgāšanas reižu skaits attiecas tikai uz īpašībām, kas saistītas ar paaugstināto redzamību.
Uzmanību: 
- Pirms katras lietošanas vizuāli kontrolēt apģērba stāvokli. Apģērbu uzturēt tīru, lai saglabātu tā funkcijas. Neka-
vējoties nomainīt, ja tas ir neiztīrāmi notraipīts vai izbalojis!!! Labot, izmantojot tikai materiālus un audumus, 
kas atbilst attiecīgās normas prasībām.
- Aizsardzības klasi nosaka atbilstoši redzamā materiāla laukumam, tāpēc šiem apģērbiem ir aizliegts vai 
ierobežots virsmas marķējums. 
- Ja apģērbs ir bojāts (saplēsts, noberzts, ievērojami izdilis materiāls, atirušas šuves u.tml.) samazinās apģērba 
sniegtās aizsardzības līmenis, un produkts vairs neatbilst minētajiem juridiskajiem noteikumiem un tehniska-
jiem standartiem.  
- Arī augstas redzamības apģērba valkāšana nesniedz garantiju, ka lietotājs būs redzams katrā situācijā.
- Ja produkts tiks izmantots vai kopts citādi nekā ir norādīts, tas var tikt sabojāts vai var mainīties tā funkcijas.  
- Minētais maksimālais mazgāšanas reižu skaits nav vienīgais faktors, kas ir saistīts ar apģērba daļas darbmūžu. 
Darbmūžs būs atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.
- Rūpīgi ievērojot noteikto lietošanas mērķi, nerodas apstākļi, kas varētu apdraudēt lietotāja veselību (produktu 
aizliegts izmantot apstākļos, kam nepieciešama cita veida aizsardzības funkcijas, piem., aizsardzība pret karstuma 
risku, aizķeršanu ar mašīnu kustīgajām daļām u.tml.).
Likvidēšana: apģērbu likvidēšanu regulē atsevišķu valstu likumi vai vietējie noteikumi. Likvidēšana sadedzinot.
Atbilstības deklarāciju atradīsiet šeit: www.canis.cz, atsevišķiem produktiem joslā – „Dokumenti lejupielādei”.

 INFORMATIONEN FÜR DEN NUTZER
Produkt: Weste mit hoher Sichtbarkeit „DORSET“      
Verwendungszweck: Die Weste wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher 
Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden. Die Weste ermöglicht 
eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagsüber bei allen Sichtverhältnissen wie 
auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte 
diese Bekleidung benutzten. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallrisiko bedeutend senken. Beispiele 
für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, 
Verkehr, Postdienstleistungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von 
Verkehrsmitteln usw. Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betre� enden 
Klasse muss nach den spezi� schen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingun-
gen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Wahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist 
verp� ichtet, noch vor deren Benutzung die richtige Bekleidungsart zu bestimmen und auszuwählen. 
Piktogramme:

minimal geforderte Fläche au� älligen Materials in m2

Grundmaterial
Retrore� exmaterial

0,80
0,20

0,50
0,13

0,14
0,10

Bekleidungsklasse 3 Bekleidungsklasse 2 Bekleidungsklasse 1

EN ISO 20471:2013 
Klasse 1 – nach Fläche des au� älligen Materials. Siehe Tabelle unten.
Maximalanzahl der Waschzyklen, nach denen die Warnfunktion der Bekleidung 
erhalten bleibt 

1
max. 25x

 
 Diese Bekleidung entspricht den grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen der  
 Verordnung (EU) 2016/425 und weiteren erwähnten Normen. Persönliches Schutzmittel der  
 Kategorie II.
Gesetze, Normen, Verordnungen:
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 
Identi� kation der noti� zierten Person, welche die Beurteilung der Konvergenz durchführte: NB 1023, Institut 
für Prüfung und Zerti� zierung, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, Tschechische Republik.
Verwendungseinschränkungen: Zur Gewährung des richtigen Schutzgrades so wie oben beschrieben muss die 
Bekleidung die gesamte Zeit geschlossen getragen werden. Die Bekleidung darf nicht mit chemischen Flüssigkeit-
en, vor allem mit Lösungsmitteln, und mit Feuer in Berührung kommen. Auch muss ebenfalls eine übermäßige 
mechanische Beschädigung, vor allem des retrore� exen Teils (Zerreißen, Abreißen, u.ä.) vermieden werden. 
Transport, Verpackungsart: Die Produkte sind in PE-Beutel verpackt. Die Produkte dürfen während des Trans-
ports nicht beschädigt oder zerstört werden. 
Lagerung: Nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung lagern. Die Bekleidung muss in geschlossenen, 
trockenen, staubfreien, gut gelü� eten Lagerorten gelagert werden. Vor glühendheißen Heizkörpern schützen, 
minimal 1 m von Heizkörpern entfernt lagern. Lassen Sie die Bekleidung bei Zimmertemperatur trocknen, wenn 
diese nass ist, und bewahren Sie diese erst danach auf.
Materialzusammensetzung: 100 % Polyester.  
Re� exstreifen: 100% Polyester mit einer Schicht aus Glasperlen. 
Größe: Entspricht den vorgeschriebenen Intervallen gemäß EN ISO 13688:2013. 
Die Kleidungsstücke sind für die Standardgrößen 170–182 cm, S/M; L/XL, 2XL/3XL; 4XL/5XL. Die erlaubte 
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Kennzeichnung: Eingenähtes Etikett (Muster) 
Produkttyp
Produktkategorie
Konformitätszeichen 
Materialzusammensetzung
P� egepiktogramme nach EN ISO 3758:2012
Kennzeichnung der Größe mit 2 Kontrollmaßen;                                                     
Schutzpiktogramm inklusive harmonisierter Normen
Hinweis auf die Notwendigkeit des Lesens der Gebrauchsanweisung
Herstelleridenti� zierung

Kontaktieren Sie bitte bei weiteren Fragen den Hersteller:                 U Tesly 1825, 735 41, 
Petřvald, Tschechische Republik

Toleranz der Größenabweichung ist +4 und –3 %. 
P� ege und Reinigung: Der Benutzer des Produkts � nden die P� egesymbole auf dem eingenähten Etikett. 
Häusliche P� ege: Maximal 25 Waschzyklen, waschen Sie diese wie Synthetik, max. bei 40 ºC, benutzen Sie keine 
BIO-Waschmittel und keine Waschmittel, die optische Au� eller enthalten, san�  behandeln, kalt spülen, kurz 
schleudern, nicht bleichen, nicht in Trommeltrocknern trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
Manuelle Reinigung der Re� exstreifen: 1. Wasser 40 °C -  feiner weicher Lappen, Schwamm oder weiche Bürste. 
               2. Schonendes Waschmittel oder Reinigungsmittel. 
              3. Nach dem Reinigen gesamte Bekleidung mit reinem Wasser abspülen, 
perfekt austrocknen lassen.
Die Maximalanzahl der Waschzyklen bezieht sich nur auf die Eigenscha� en welche eine hohe Sichtbarkeit 
betre� en.
Hinweis: 
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Bekleidung visuell. Diese Bekleidung muss sauber 
gehalten werden, damit sie funktionell bleibt. Ersetzen Sie diese augenblicklich, wenn sie dauerha�  verunreinigt 
oder ausgebleicht ist!!! 
- Bearbeiten Sie diese nur mit Materialien und Sto� en, welche die Anforderungen der entsprechenden Normen 
erfüllen. 
- Die Schutzklasse bestimmt sich nach der Fläche des sichtbaren Materials, und deswegen ist die Ober� ächen-
beschri� ung dieser Bekleidung verboten oder eingeschränkt. Im Falle einer Verletzung der Unversehrtheit des 
Kleidungsstücks (Bruch, Verstopfung, übermäßiges Ausdünnen des Materials, Nähen der Nähte usw.) wird der 
Schutzgrad des Kleidungsstücks herabgesetzt und das Produkt wird im Sinne der oben genannten gesetzlichen 
und technischen Vorschri� en ungeeignet.
- Auch das Tragen von Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit gibt keine Garantie dafür, dass der Benutzer in jeder 
Situation sichtbar sein wird.
- Wenn das Produkt anders als angegeben verwendet oder gehandhabt wird, kann es sich verschlechtern oder 
verändern.
- Die angeführte Maximalanzahl der Waschzyklen ist nicht der einzige Faktor, welcher mit der Lebensdauer der 
Bekleidungsbestandteile zusammenhängt. Die Lebensdauer wird auch von der Art der Benutzung und Lagerung 
usw. abhängig sein.
- Bei konsequenter Einhaltung des abgegrenzten Verwendungszwecks entstehen keine Risiken, welche die 
Gesundheit des Benutzer gefährden könnten (das Produkt darf nicht unter Umständen benutzt werden, die eine 
andere Art der Schutzfunktion erfordern, z.B. als Schutz vor Hitzerisiken, Au� alten von beweglichen Teilen von 
Maschinen u.ä.).
Entsorgung: Die Entsorgung von Bekleidung wird durch die Gesetze einzelner Staaten oder regionale Vorschri� en 
geregelt. Entsorgung durch Verbrennen.
Konformitätserklärungen � nden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Herstellern in der Leiste - „Dokumente 
zum Herunterladen“.


